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Art.-Nr. 04900 - BR 186 323-2 der DB Schenker, Ep. VI
Art.-Nr. 04901 - E 186 140 der ITL, Ep. VI
Art.-Nr. 04902 - EU 43-004 der PKP Cargo, Ep. VI
Art.-Nr. 04903 - E 186 103 ,,RAILPOOL", Ep. VI
Art.-Nr. 04904 - E 186 113 der OHE, Ep. VI
Art.-Nr. 04906 - R 28 der SNCB, Ep. VI
Art.-Nr. 04907 - E 186 181-4 der SBB Cargo, Ep. VI
Art.-Nr. 04908 — R 480 002-9 der MAV, Ep. VI
Art.-Nr. 04909 - BR 146 552-5 der DBAG, Ep. VI

in IC-Lackierung
Art.-Nr. 04910 - E 186 149-1 “CAPTRAIN" der D-ITL, Ep. VI
Art.-Nr. 04911 - E 186 101-2 “CAT S EYE” der RAILPOOL, Ep. VI
Art.-Nr. 04912 — E 186 162-4 “Euro Cargo Rail”, Ep. VI
Art.-Nr. 04915 - R 186 181-4 “METRANS" der D-Rpool, Ep. VI

Bombardier TRAXX ist ein Markenname von Bombardier fiir ,,locomotives platform for Transnational Railway Applications with
eXtreme fleXibility” (immer in GroBbuchstaben als TRAXX geschrieben). Sie stellt eine Bombardier Transportation hergestellte
Lokomotivfamilie dar, die sowohl elektrische als auch dieselelektrische Lokomotiven fir den mittelschweren Guter- und
Reisezugverkehr umfasst. Die Loks sind bei vielen européischen Bahngesellschaften im Einsatz. Darunter sind auch elektrische
Mehrsystemlokomotiven, die fiir den grenzliberschreitenden Verkehr benutzt werden. Nachdem Anfang der Neunziger Jahre mit
der Beschaffung der BR 128, 145 und 146.0 als Nachfolgelokomotiven firr die aus den Fiinfzigern und Sechzigern stammenden
Elektrolokomotiven begonnen wurde, ist ab 2000 durch gednderte Strukturen im internationalen Glterverkehr und neue
Sicherheitsbestimmungen diese Konstruktionen Uberarbeitet worden. Neue crashoptimierte Fahrzeugaufbauten und Mehr-
systemtechnik bei den E-Loks pragten das Erscheinungsbild der Fahrzeuge. Bei den Mehrsystemloks sind in den meisten Fallen
auch unterschiedliche Sicherungssysteme, die fiir den Einsatz in verschiedenen Ladndern angepasst sind, vorhanden. Mit unter-
schiedlichen Baureihennummern wird zum Teil eine Eingliederung der Maschinen flr unterschiedliche Ausstattungen und
Einsatzzwecke ausgedriickt. Die TRAXX 2E Familie ist dadurch gekennzeichnet, dass flr eine E-Lok und eine Diesellok der gleiche
Lokkasten verwendet wird. Statt dem Unterflurtrafo wird ein Dieseltank eingebaut und im Dachbereich gibt es statt
Pantographen eine Auspuffanlage und eine Kuhleinrichtung. Ein Seitenwandpanel wird fiir den Kihler bei der Diesellok
durchbrochen ausgefihrt. So entstehen auch beim Vorbild aus einem Baukasten recht kostengunstig elektrische Einsystem-
(TRAXX DC), Mehrsystemloks (TRAXX MS BR 186) und dieselelektrische Loks (TRAXX DE BR 245 und BR 285) fiir universelle
Einsatzzwecke.

Das Modell ist eine maBstabliche Nachbildung der TRAXX 2E Lokomotivfamilie. Entsprechend der Ausfiihrung ist die Ausstattung
der Dachsektion und der Unterfluraggregate im Modell angepasst. Ein Motor mit zwei Schwungmassen treibt alle Radsétze an.
Zur Erhéhung der Zugkraft haben zwei Radsatze jeweils einen Haftreifen. Die Stromabnahme erfolgt von allen Radsatzen oder
auch wahlweise von der Oberleitung. Die Beleuchtung des Modells wechselt mit der Fahrtrichtung. Das Modell ist mit
Kurzkupplung und Normaufnahme fiir die Kupplungen nach NEM 358 ausgestattet. Zur Ausriistung mit einem Decoder flr
Digitalbetrieb hat das Modell eine Schnittstelle PluX 12. Zur weiteren Detaillierung sind Zurustteile fir die Pufferbohle beigelegt.
Diese kdnnen entsprechend des Einsatzes des Modells optional angebracht werden.

Das Modell ist ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder Nachélen mit sidure- und harzfreien Ol oder Fett (Art.-Nr. 08973) ist erst
nach ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Zur Sicherung der Stromannahme sind die Radschleifer von Verunreinigungen zu
befreien. Dazu eignet sich das Reinigungsdestillat (Art.-Nr. 08977).

Das Oberteil des Modells ist von oben auf das Fahrwerk mit je zwei seitlichen Rastungen aufgesteckt. Durch Spreizen des Oberteils
nach auBen werden diese gelost. Das Oberteil kann dann nach oben abgezogen werden.

Fur den Oberleitungsbetrieb ist kein Umschalter mehr vorgesehen. Die Dachstromabnehmer sind bestandig mit den Radern einer
Lokseite verbunden. Fiir einen Oberleitungsbetrieb sind die lackierten Dachstromabnehmer an den Gelenken und der Palette von
Farbe zu sdubern, damit sie stromleitend werden. Stért im Falle des gemischten Betriebes mit Diesel- und Dampfloks die
Verbindung der Dachstromabnehmer mit den Radern einer Lokseite, so sind die Zuleitungsdrahte von den Drehgestellen dieser
Seite zum Kontakt des Dachstromabnehmers zu unterbrechen.

/\ Vorsicht: Durch die Verscharfung der EMV Vertréaglichkeitsprifung 2008 (gemeinhin als Funkentstérung bezeichnet) sind wir
gezwungen worden, die Entstdrbauelemente fir unsere Triebfahrzeuge anzupassen. Das heil3t, die Kapazitat des Entstor-
kondensators am Motor ist verdoppelt worden. Das hat zur Folge, dass bei einer hochfrequenten Ansteuerung des Motors ein
hoherer Strom durch diesen Kondensator flieBt. Eine solche hochfrequente Ansteuerung erfolgt im Digitalbetrieb ohne
eingebauten Decoder (Fahren auf Adresse “0”). Es ist moglich, dass der Strom so hoch wird, dass die Zentrale dies als
Motorkurzschluss wertet und génzlich abschaltet. Zumindest erfolgt aber eine Uberlastung der Entstérbauelemente, was mit
einer so starken Erwarmung einher geht, dass sich die angrenzenden Plasteteile der Lokomotiven verformen kénnen. Aus diesem
Grund ist der Betrieb dieser Modelle mit verstarkter Entstdrung im Digitalbetrieb ohne Decoder nicht méglich.
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Fur eine Digitalisierung gibt es im Modell eine PluX12 Schnittstelle. Wir
empfehlen die Verwendung eines Decoders PluX12 von Uhlenbrock (TILLIG Art.-
Nr. 66023). Zum Einbau des Decoders ist das Oberteil entsprechend der obigen
Anleitung abzunehmen. Seitlich in einer Rahmenaussparung befindet sich die
Decoderschnittstelle. Wird der Entstorsatz komplett mit der 12-poligen
Adapterleiterplatte abgezogen (Abb.3), kann ein PluX12-Decoder montiert
werden (Abb.2). Wird nur der Entstdrsatz abgezogen, kann ein 6-poliger
Decoder nach NEM 651 eingesteckt werden (Abb.1).

Wird der Plux12 Decoder benutzt, besteht die Méglichkeit, im Digitalbetrieb das
Fernlicht separat zu schalten. Das Schlusslicht der Lok kann ebenfalls separat ab-
oder ohne Frontlicht zugeschaltet werden. Der zusatzliche Einbau eines
rechteckigen Lautsprechers ist im Bereich der Trafonachbildung méglich. Der
Anschluss des Lautsprechers erfolgt an den zwei mit LSA und LSB
gekennzeichneten Lotpads auf der Hauptleiterplatte.

FO Lichtaus:

FOaus+F1an= Lichtrotan Fihrerstand 1, unabhéngig von der Fahrtrichtung
FO aus+F2 an =Lichtrot an Fihrerstand 2, unabhangig von der Fahrtrichtung
FO aus+F3 an = Rangiergang mit Rangierlicht

FO aus+F4 an = Rangiergang ohne Rangierlicht

FO Licht an: Licht vorne weiB/hinten rot, wechselnd mit Fahrtrichtung
FOan+F1an = Fernlicht an, fahrtrichtungsabhéngig

FO an+F2 an = Schlussleuchte (rot) aus, fahrtrichtungsabhéangig

FO an+F3 an = Rangiergang mit Rangierlicht

VAN

Bitte prufen Sie vor Inbetriecbnahme der Lok die Spannung an lhrer
Digitalzentrale. Fiir den Betrieb von Fahrzeugen der Spurweiten TT, HO, HOe
und HOm wird eine Digitalspannung von max. 14 Volt empfohlen. Hohere
Spannungen fihren zu einem hoheren VerschleiB der Motoren.
Decoderdefekte (durch Uberlast), die durch diese Ursache entstehen, fallen
nichtunter die Gewahrleistung.

Fur die weitere Detaillierung des Modells
liegt der Verpackung Kuppelhaken und
Bremsschlauch bei, die entsprechend des
Einsatzes der Lok montiert werden
konnen. Abgebildete Griffstangen sind
am Modell schon montiert.

Lfd.Nr. Bezeichnung

Kuppelhaken

Bremsschlauch
Griffstange 16
Griffstange, links
Griffstange, rechts
Griffstange, schrag
Griffstange 2
Griffstange 4
Griffstange 1
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