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Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung mit vorbildentsprechender Farbgebung und Beschriftung. Einige 
Gehäusedetails der Modelle variieren entsprechend der Bauausführung des Vorbildes. Das Modell ist mit einer 
entsprechend der Fahrtrichtung wechselnden Beleuchtung ausgestattet. Alle Radsätze des Modells sind angetrieben. Die 
jeweils inneren Achsen eines Drehgestells besitzen einen Haftreifen. Optimale Fahreigenschaften werden nach einer 
Einlaufzeit von ca. 15 min in jede Fahrtrichtung erreicht. Ein Nachölen mit säure- und harzfreiem Öl oder Fett ist erst nach ca. 
50-100 Betriebstunden erforderlich. Zur Abnahme des Gehäuses, ist dieses über den Drehgestellen zu spreizen und nach 
oben abzuziehen. Zur Erhöhung der Modelltreue sind Griffstangen, Bremsschläuche und Kuppelhaken zur Selbstmontage 
beigelegt. Die Befestigung sollte mit einem Tropfen Sekundenkleber erfolgen. Die Anbringung der Teile erfolgt entsprechend 
der Skizze.

Das Modell ist für den Einsatz eines Digitaldecoders vorbereitet. Dazu befindet sich auf der Unterseite der Leiterplatte eine 
Steckbuchse entsprechend NEM 651 (Schnittstelle S). Diese wird erreichbar, indem der kleine, freigefräste Leiterplattenteil 
mit den Entstörelementen nach oben herausgebrochen wird. Dann kann statt diesen ein Decoder in die Buchse eingesteckt 
werden. Als Decoder wird ein lastgeregelter Typ (z.B. Lenz Gold mini, Tillig Artikel-Nr.: 66013) empfohlen.

Die BR 218 ist das letzte Glied einer Entwicklungskette von Streckendiesellokomotiven für die DB mit hydraulischer 
Kraftübertragung. Ausgangspunkt für diese Lok ist die 1960 erstmals gebaute V 160. Von ihr stammt das Konzept als 
einmotorige  Drehgestellok  mit  hydraulischer  Kraftübertragung und die Gehäuseform der Serien BR 216.  Die 1965  aus 
der V 160 abgeleitete V 162 (BR 217) steuerte den längeren Lokomotivkasten mit zwei Seitengängen, das Grundprinzip der 
elektrischen Zugheizung und die verbesserte Kraftübertragung bei. Von der mit einer Gashilfsturbine ausgestatteten V 169 
001 (BR 219) wurde der Antrieb des Heizgenerators direkt vom Fahrmotor  übernommen. Von der BR 218 Vorserie stammt 
der 2500 PS Motor mit der neuen Kühlanlage, von der BR 215 wurden die Einrichtungen zur Doppeltraktion sowie die 
hydrodynamische Bremsanlage und  von der BR 210 die verstärkte Zugheizanlage übernommen. 1971 wurden die ersten 
Serienloks der BR 218 von der DB übernommen. Diese Maschinen sind die Standarddieselloks der DB für den schweren 
Reise- und Güterzugdienst auf nichtelektrifizierten Strecken. Die Höchstgeschwindigkeit der Lok beträgt 140 km/h. Durch 
den Einbau verschiedener Motoren ist auch das äußere Erscheinungsbild der Loks unterschiedlich.
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Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen

abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile

und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte 

scharfe Ecken und Kanten. 

0-3
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Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02700)
Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02701/04)
Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02702)
Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02703)
Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02705)
Zurüstteile (Abb. S. 1)         (02706)
Zurüstteile (Abb. S. 1)        (02707)
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Tank
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Tank, dek.                           (02704)
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Drehgestell, vollst.
Drehgestell, vollst.   (02702/05/06/07)

 Drehgestell B, vollst.            (02730)
Drehgestell - Teil A
Drehgestell - Teil B
Zahnrad z 11
Zahnrad z 19
Drehgestellverkleidung   
Drehgestellverkleidung  (02702/05/06/07)
Drehgestellverkleidung B    (02730)
Aufnahme
Kupplungshaken
Kupplungskopf
Treibradsatz mit Haftreifen
Treibradsatz mit Haftreifen (02702/05/06/07/30)
Haftreifen
Treibradsatz
Treibradsatz                      (02702/05/06/07/30) 
Stromfeder, rechts
Stromfeder, links
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324900
301910
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Te ch n i sc h e Ä n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n !

Bei Reklamationen 
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler

mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG
Promenade 1   D-01855 SEBNITZ
Tel.: (03 59 71) 9 03-0  www.tillig.com

.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
u n d  e le k tr o n is ch e n  G e r ä te n  a b g e g e b e n  w e rd e n .
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.
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