TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 » Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst » (GB) Hotline customer service « (FR) Services a la clientéle Hotline
(CZ) Hotline Zakaznické sluzby « (PL) Biuro Obstugi Klienta: www.tillig.com/Service_Hotline.html

(DE) Technische Anderungen vorbehalten! Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler.

(GB) Subject to technical changes! Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) Sous réserve de modifications techniques! Pour toute réclamation, adressez-vous a votre revendeur.

(CZ) Technické zmény vyhrazeny! Pii reklamaci se obratte na svého obchodnika.

(PL) Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian technicznych! W przypadku reklamacji prosimy zgtaszac sie do specjalistycznego sprzedawcy.

CeEs B 4+

(DE) Nicht fir Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
Hinweis fir Eltern: Transformatoren und Netzgerate fir Spielzeyge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu
werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter stéandiger Uberwachung der Eltern erfolgen.

(GB) Not suitable for children under the age of 14! Unless they are being supervised by an adult.
Notice for parents: Transformers and power supply units for toys are not suitable for use as toys. The use of these tools
must take place under constant parental supervision.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Sauf s’ils sont sous la surveillance d’un adulte!
Recommandation aux parents: les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas congus pour étre
utilisés comme des jouets. L'utilisation de ces produits doit se faire sous la surveillance constante des parents.

(CZ) Nevhodné pro déti do 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospélé osoby!
Poznamka pro rodic¢e: Transformatory a napajeci zdroje pro hracky nejsou uréeny k pouZziti jako hracky. Pouziti téchto
pfipravkt mize byt pouze pod neustalym dohledem rodicd.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci ponizej 14 roku zycia! Chyba ze beda one pod nadzorem osoby doroste;.
Informacja dla rodzicéw: Transformatory oraz zasilacze do zabawek nie nadajg sig do uzywania jako zabawki. Uzytkowa-
nie tych produktéw musi odbywac¢ sig pod statym nadzorem rodzicow.

(DE) Bitte beachten Sie: Fir dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewahrleistungsanspruch von 24 Monaten ab
Kaufdatum. Dieser Gewahrleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Verdnderungen, Umbauten usw.
an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, kdnnen Gewahrleis-
tungsanspriiche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem
Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstdrsatz) an den Fachhandler zuriick gegeben wird.

(GB) Please note: This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of
purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the
customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if
the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference
suppression kit).

(FR) Attention: Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois a partir de la date d’achat s’applique. Ce
droit de garantie s’éteint si le client procede/a procédé a des interventions, des modifications, des transformations, etc.
sur le produit. Pour les véhicules a interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent étre acceptés que si le véhicule
correspondant est restitué au revendeur dans I'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite
installé).

(CZ) Upozornéni: Pro tento vyrobek TILLIG plati zakonny zaruéni narok 24 mésicu od data koupé. Tento zaruéni narok
zanika, pokud byly ze strany zakaznika na vyrobku provedeny zasahy, zmény, pfestavby atd. U vozidel se zabudovanym
rozhranim mohou byt zaruky uplatnény jen tehdy, kdyz bude pfedmétné vozidlo vraceno do odborné prodejny v
puvodnim stavu (bez zabudovaného digitalniho dekodéru, se zasunutou odruSovaci sadou).

(PL) Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze: dla niniejszego produktu TILLIG obowigzuje ustawowe roszczenie gwarancyjne,
wynoszace 24 miesigce od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w sytuacji, gdy przeprowadzone zostang w
produkcie zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na wtasng reke. W pojazdach z zabudowanym interfejsem,
roszczenia gwarancyjne moga by¢ podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi
handlowemu w stanie, jaki obowigzywat w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym
zestawem odkf6cajgcym).
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Diesellok * Diesel locomotive

Locomotive diesel * Dieselova lokomotiva
Spalinowoz BR 132

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-¢. / Nr art.:
05776 * 05779

© TILLIG

DAS MODELL » THE MODEL * LE MODELE » MODEL

(DE) Das Modell ist ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder Nachélen mit séure- und harzfreien Ol oder Fett (Art.-
Nr. 08973) ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Zur Sicherung der Stromannahme sind die Radschlei-
fer von Verunreinigungen zu befreien. Dazu eignet sich das Reinigungsdestillat (Art.-Nr. 08977).

(GB) The model is sufficiently well lubricated. Re-oiling or re-greasing with acid and resin-free oil or grease

(item no. 08973) is only required after approx. 100 operating hours. The wheel pick-up shoes must be

cleared of any dirt that has accumulated to secure the power take-up. The cleaning distillate is suitable for this (item
no. 08977).

(FR) La maquette est suffisamment graissée. Graisser ou lubrifier avec de I'huile ou de la graisse sans acide ni ré-
sine (art. n°® 08973) est nécessaire seulement aprés env. 100 heures de service. Pour sécuriser le courant absorbé,
les frotteurs d’essieux doivent étre nettoyés. Le distillat de nettoyage (art. n° 08977) est adapté a cette fin.

(CZ) Model je jiz dostate€né namazan. Domazani tukem nebo olejem bez obsahu kyselin a pryskyfic (Art.-¢. 08973)
je nutné teprve po cca 100 provoznich hodinach. Pro zajisténi dobrého odbéru proudu je tfeba kontakty kol zbavovat
necistot. K tomu je vhodny distici lih (Art.-¢. 08977).

(PL) Model zostat dostatecznie nasmarowany. Powtérne smarowanie lub oliwienie za pomoca wolnego od zywic i
kwaséw oleju lub smaru (nr art. 08973) jest konieczne dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji. W celu zapewni-
enia prawidtowego poboru pradu nalezy usuwacé zanieczyszczenia ze $lizgaczy kotowych. Do tego celu nadaje sie
destylat czyszczacy (nr art. 08977).

ZURUSTTEILE « ACCESSORY PARTS ¢ PIECES D’EQUIPEMENT ¢ PRISLUSENSTVI
CZESCI DODATKOWE

(DE) Zur weiteren Detaillierung des Modells liegen einige Teile zur Selbstmontage bei. Die Zurustteile sollten mit
einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

(GB) Enclosed are some parts that you can assemble yourself to further enhance the model. Accessories should
be affixed with a drop of superglue.

(FR) Pour apporter d’autres détails au modeéle, quelques piéces a monter soi-méme sont jointes. Il est conseillé de
fixer les accessoires avec une goutte de colle rapide.

(CZ) Pro detailnéjsi vybaveni modelu jsou pfiloZzeny nékteré dalsi dily uréené k vlastni montazi. Jednotlivé dily
prisluSenstvi by mély byt pfipevnény kapkou sekundového lepidla.

(PL) Mozliwo$¢ wzbogacenia modelu w kolejne detale dajg zatgczone akcesoria do montazu we wtasnym zakre-
sie. Wyposazenie dodatkowe nalezy umocowa¢ za pomocg kropli kleju btyskawicznego.

364316/ 25.03.2025

www.tillig.com * www.facebook.com/tilligbahn




ZURUSTTEILE + ACCESSORY PARTS * PIECES D’EQUIPEMENT » PRISLUSENSTVI
CZESCI DODATKOWE

(DE) Bremsschlauch 1

(GB) Brake hose 1

(FR) Tuyaux de frein 1

(CZ) Vzduchové hadice 1
(PL) Przewody hamulcowe 1

(DE) Bremsschlauch 2 C (DE) Kuppelhaken

(GB) Brake hose 2 (GB) Coupling

(FR) Tuyaux de frein 2 (FR) Crochet d’attelage hook
(CZ) Vzduchové hadice 2 (CZ) Hak sprahla

(PL) Przewody hamulcowe 2 (PL) Hak ciggtowy

(DE) Heizungsstecker
(GB) Heating plug

(FR) Fiche de chauffage
(CZ) Zasuvka topeni

(PL) Wtyczka ogrzewania

8[a[c|B[D[A]

(DE) Beim Betriebseinsatz ist zu beachten, dass die Bremsschlauche die Funktion der Kupplungsdeichsel
behindern.

(GB) Please note that the brake hoses may impede the function of the clutch drawbar during operation.

(FR) Lors du fonctionnement, tenir compte du fait que les tuyaux de frein génent le fonctionnement de la barre
d’attelage.

(CZ) Pri provozu je tfeba dbat na to, ze brzdové hadice mohou omezovat funkci spiahla.

(PL) W czasie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage, ze weze gumowe sprzegu hamulcowego utrudniajg dziata-
nie dyszla sprzegu.

ERSATZTEILLISTE « SPARE PARTS LIST ¢ LISTE DES PIECES DE RECHANGE
SEZNAM NAHRADNICH DiLU « CZESCI ZAMIENNE

DREHGESTELLE » BOGIE » BOGIE - OTOCNY * WOZEK
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ERSATZTEILLISTE » SPARE PARTS LIST « LISTE DES PIECES DE RECHANGE
SEZNAM NAHRADNICH DiLU + CZESCI ZAMIENNE

DREHGESTELLE - BOGIE - BOGIE - OTOCNY « WOZEK
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DECODEREINBAU « DECODER INSTALLATION * INSTALLATION DU DECODEUR * INSTALACE
DEKODERU * INSTALACJA DEKODERA D

§preizen / spread / propagation
Sifit / rozprzestrzenianie sig

P %0 o500 [ Td W 15 (=00 i

LAUTSPRECHEREINBAU « LOUDSPEAKER INSTAL. ¢ INSTALLATION DE HAUT-PARLEUR « INSTALACE
REPRODUKTORU ¢ INSTALACJA GLOSNIKA

|6ten / solder / soudure / pajka / Spoiwo lutownicze

mind. 40 mm (2x)
15x 11 x 3,5 mm
(TILLIG Art.-Nr.: 66057)




DIGITALISIERUNG * DIGITALISATION * NUMERISATION * DIGITALIZACE * DIGITALIZACJA

(DE) Das Modell besitzt eine Next18S-Schnittstelle
unter dem Oberteil auf der Oberseite der Leiterplatte.
Beim Einsatz des Decoders TILLIG Art.-Nr. 66039
sind die folgenden Funktionen realisiert:

Decoder 66039

FO = (F2 aus) 3-Spitzenlicht

F1 = (F2 aus) Schlusslicht rot links/rechts
FO+F2 = Rangierlicht rechts unten
F3 = Rangiergang

F12 = Kupplungswalzer
Hauptprogrammierung "ECU"

F2 (+F0) = Rangierlicht rechts unten
F4 (+F0) = Fernlicht

F5 = Flhrerstandbeleuchtung vorn
F6 = Flhrerstandbeleuchtung hinten
F7 (+F0) = Rangierlicht links unten
F12 = Digitalkupplung (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (Létpad)

F14 (+FO0) = nur Spitzenlicht oben

(GB) The model has a Next18S interface under the
top on the top of the PCB.

When using the TILLIG decoder item no. 66039
the following functions are realised:

Decoder 66039

FO = (F2 off) 3-peak light

F1 = (F2 off) Rear lights left/right
FO+F2 = Manoeuvring light lower right
F3 = Manoeuvring light

F12 = coupling roller

Main programming "ECU"

F2 (+F0) = Manoeuvring light lower right
F4 (+F0) = Full beam

F5 = Driver's cab lighting at the front
F6 = Driver's cab lighting at the rear

F7 (+F0) = Manoeuvring light lower left
F12 = Digital coupling (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (solder pad)

F14 (+FO0) = only peak light at the top

(FR) Le modéle dispose d’'une interface Next18S
sous la partie supérieure sur le dessus du PCB.

Le décodeur TILLIG art. n° 66039, permet les
fonctions suivantes:

Décodeur 66039

FO = (F2 off) 3 feux avant

F1 = (F2 off) feu de position arriére rouge/droite
FO+F2 = Feu de manceuvre en bas a droite

F3 = Feu de manceuvre

F12 = dételage

Programmation principale "ECU"

F2 (+F0) = Feu de manceuvre en bas a droite
F4 (+F0) = Feux de route

F5 = éclairage du poste de conduite avant

F6 = éclairage du poste de conduite arriére

F7 (+F0) = Feu de manceuvre en bas a gauche
F12 = accouplement numérique (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (plot de soudure)

F14 (+FO0) = Seule lumiére de créte en haut

(CZ) Model ma rozhrani Next18S pod horni ¢asti na
horni strané plosného spoje.

Pri pouziti dekodéru TILLIG obj.€. 66039 jsou
provadénytyto funkce:

Dekodér 66039

FO = (F2 vyp) 3-horni svétlo

F1 = (F2 vyp) koncové svétlo Cervené vlevo/
vpravo

FO+F2 = Manévrovaci svétlo vpravo dole

F3 = Manévrovaci svétlo

F12 = Spojkovy valec

Hlavni programovani fidici jednotky "ECU"

F2 (+F0) = Manévrovaci svétlo vpravo dole

F4 (+F0) =Dalkova svétla

F5 = Osvétleni stanovisté strojvedouciho vpfedu

F6 = Osvétleni stanovisté strojvedouciho vzadu

F7 (+F0) = Manévrovaci svétlo vlevo dole

F12 = Digitalni sprahlo (AUX 12/13)

F13 = AUX14 (pajeci ploska)

F14 (+F0) = Nahofe pouze $pickové svétlo

(PL) Model posiada interfejs Next18S pod goérng
czescig na gorze ptytki drukowane;j.

Stosujac dekoder TILLIG nr art. 66039 realizowa-
ne sg nastepujace funkcje:

Dekoder 66039

FO = (F2 wyt.) potréjne Swiatto przednie

F1 = (F2 wyt.) $wiatto tylne czerwone z lewej/prawej strony
FO+F2 = Swiatto manewrujgce w prawym dolnym rogu
F3 = Swiatlo manewrujace

F12 = watek sprzegtowy

Programowanie gtéwne ,,ECU”

F2 (+F0) = Swiatto manewrujgce w prawym do
nym rogu

F4 (+F0) = Swiatta drogowe

F5 = oswietlenie stanowiska maszynisty z przodu
F6 = oswietlenie stanowiska maszynisty z tytu

F7 (+F0) = Swiatlo manewrujgce w lewym dolnym rogu
F12 = sprzeg cyfrowy (AUX 12/13)

F13 = AUX14 (pad lutowniczy)

F14 (+FO0) = Tylko szczytowe Swiatto na gorze

ERSATZTEILLISTE « SPARE PARTS LIST ¢+ LISTE DES PIECES DE RECHANGE
SEZNAM NAHRADNICH DiLU + CZESCI ZAMIENNE

FAHRWERK « CHASSIS « CHASSIS « PODVOZEK + PODWOZIE




ERSATZTEILLISTE * SPARE PARTS LIST ¢ LISTE DES PIECES DE RECHANGE
SEZNAM NAHRADNICH DiLU « CZESCI ZAMIENNE

OBERTEIL * TOP PART  PARTIE SUPERIEURE * SVRSEK * CZESC GORNA

— e —

ECU (ELECTRONICCONTROL UNIT)

(DE) Einige Funktionen werden Uber die ECU gesteuert, welche von Haus aus auf der Leiterplatte sitzt. Diese wird
Uber den Zugbus (SUSI) mit Informationen vom Decoder versorgt.

(GB) Some functions are controlled via the ECU, which is situated on the circuit board as standard. This is supplied
with information from the decoder via the train bus (SUSI).

(FR) Quelques fonctions sont contrélées via la ECU, laquelle est installée au départ sur le circuit imprimé. Celle-ci
est alimentée en informations par le décodeur via le bus de train (SUSI).

(CZ) Nékteré funkce jsou Fizeny Fidici jednotkou, ktera je umisténa na desce ploSnych spoja. Ta je napajena infor-
macemi z dekodéru prostrednictvim vlakovés sbérnice (SUSI).

(PL) Niektore funkcje sterowane sa przez sterownik ECU, zainstalowany fabrycznie na twardym dysku. ECU otrzy-
muje informacje z dekodera przez szyne zbiorczg (SUSI).

LEITERPLATTEN ¢ PRINTED CIRCUIT BOARDS * CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES
DESKY PLOSNYCH SPOJU - OBWODY DRUKOWANE

AUX12 AUX14 VCC SPP Susl VCC DEC.

T O Ug
Ta=1
ng

VCC DEC. GND AUXS  AUX6 AUX13
LS-A LSB
VCC DEC.: VCC SPP.:

(DE) Dauerplus Decoder

(GB) Permanent plus decoder
(FR) Décodeur permanent plus
(CZ) Permanentni plus dekodér
(PL) Staly plus dekoder

(DE) Dauerplus gepuffert 8,2 V

(GB) Buffered permanent plus 8,2 V

(FR) Tampon permanent plus 8,2 V

(CZ) Vyrovnavaci permanentni plus 8,2 V
(PL) Buforowany staty plus 8,2 V

(DE) Das Modell ist mit einer Schnittstelle Next18S ausgestattet. Infor-
mationen zur Digitalisierung finden sie auf unserer Homepage.

(GB) The model is equipped with an interface according Next18S. Infor-
mation about digitization can be found on our homepage.

(FR) Le modeéle est équipé d'une interface selon Next18S. Informations
sur la numérisation peut étre trouvé sur notre page d'accueil.

(CZ) Model je vybaven rozhranim podle Next18S. Informace o digitaliza-
ci naleznete na nasi domovské strance.

(PL) Model jest wyposazony w interfejs zgodny z Next18S. Informacja o
digitalizacji mozna znalez¢ na naszej stronie gtéwne;.

https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-05776.html
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-05779.html



:ERSATZTEILLISTE * SPARE PARTS LIST * LISTE DES PIECES DE RECHANG€

(DE) Bezeichnung

(GB) Description

(FR) Description

1 Oberteil, vollstandig

Top part, complete

Partie supérieure, compléte

2 Unterteil, vollstandig

Lower section, complete

Partie inférieure, complete

3 Puffer, ballig

Buffer, spherical

Tampon, en forme de balle

4 Puffer, flach Buffer, flat Tampon, plat
5 Puffer, eckig Buffer, angular Tampon, angulaire
6 Frontleiter Ladder front Echelle avant

7 Entstorleiterplatte E 77

Interference suppression circuit board E 77

Circuit imprimée antiparasite E 77

8 Hauptleiterplatte

Main printed curcuit board

Circuit principal

9 Senkschraube 1,8 x 6,0 T5

Countersunk screw 1,8 x6,0 T5

Vis a téte conique 1,8 x6,0 T5

10 Senkschraube (E) PT 1,8 x 4,3

Countersunk screw (E) PT 1,8 x4,3

Vis a téte conique (E) PT 1,8 x4,3

11 Fahrerstand

Driver’s cab

Cabine conducteur

12 Flexible Leiterplatte

Circuit board flexible

Carte de circuits imprimés souple

13 Leiterplatte (L) V2

Circuit board (L) V2

Carte de circuits imprimés (L) V2

14 Blende (LP)

Screen (LP)

Cache (LP)

15 Auflage (LP)

Holder for (LP)

Support pour (LP)

16 Motor, vollstandig

Motor, complete

Moteur, compléte

17 Kardanwelle 21,0

Cardan shaft 21,0

Arbre Cardan 21,0

18 Schaft, montiert, sw

Shaft, mounted, black

Tige, montée, noir

19 Abdeckung (Deichsel)

Cover (Drawbar)

Couverture (Barre de traction)

20 Hauptrahmen

Main frame

Cadre principal

21 Spiraldruckfeder 7,5 x 1,7 x 0,12

Spiral compression spring 7,5 x 1,7 x 0,12

Ressort en spirale 7,5 x 1,7 x 0,12

22 Kupplungsdeichsel

Coupler drawbar

Barre d’attelage

23 Aufnahme, schwarz

Holder, black

Support, noir

24 Kupplungshaken

Clutch hook

Crochet d’attelage

25 Kupplungskopf, schwarz

Coupling head, black

Téte d’attelage, noir

26 Drehgstell, vollstandig FS 1

Bogie, complete FS 1

Bogie, compléte FS 1

27 Drehgstell ,vollstandig FS 2

Bogie, complete FS 2

Bogie, compléte FS 2

28 Abdeckung Lautsprecher

Loudspeaker cover

Grille de haut-parleur

29 Radschleifer re., vollstandig

Wheel contact right, complete

Capteur de roue droite, compléte

30 Radschleifer li., vollstandig

Wheel contact left, complete

Capteur de roue gauche, compléte

31 Getriebehalfte A

Gearbox half A

Demi-boite de vitesses A

32 Getriebehalfte B

Gearbox half B

Demi-boite de vitesses B

33 Stirnrad z19, braun

Spur gear z19, brown

Roue frontale d19, marron

34 Zahnrad z12, braun

Gearwheel z12, brown

Roue dentée d12, marron

35 Treibradsatz Dm 8,75

Driving wheel set Dm 8,75

Essieu moteur Dm 8,75

36 Treibradsatz m. Haftreifen

Driving wheel set with raction tyres

Essieu moteur avec banda. adhérant

37 Drehgestellblende FS 1

Bogie side frame cover FS 1

Bogie couver. du cadre latéral FS 1

38 Drehgestellblende FS 2

Bogie side frame cover FS 2

Bogie couver. du cadre latéral FS 2

39 Schraube (E) PTKB 1,5x 3

Screw (E) PTKB 1,5x 3

Vis (E) PTKB 1,5 x 3

40 Schneepflug (offen)

Snow plow (open)

Chasse-neige (ouvrir)

Zurustteile (0. Abb.)

Accessory parts (without illustr.)

Pieces d’équipement (non illustré)

Griffstangen (0. Abb.)

Handle bars (without illustr.)

Barres de maintien (non illustré)

‘ERSASEZNAM NAHRADNICH DILU + CZESCI ZAMIENNE

(CZ) Popis

(PL) Nazwa

Art.-Nr./Iltem no./Réf./Art.-C./Nr art.

05776 05779

Svrsek, kompletni Czes$¢ gdérna, kompletny 222154 222381
Spodni dil, kompletni Czes$¢ dolna, kompletny 222157 222384
Naraznik, vypoukly Zderzak, barytkowaty - -
Naraznik, plochy Zderzak, ptaski - -
Naraznik, uhlovy Zderzak, kanciasty 311004-9005 311004-9005
Predni Zebiik Drabina przednia 311031-3020 311031-9005
Deska tisténého spoje E 77 Plytka przeciwzaktdceniowa E 77 396137 396137
Hlavni deska titéného spoje Gtéwna plytka sterujgca 221884 221884
Zapustny Srou 1,8 x 6,0 TS5 Sruba ztbem 1,8 x6,0 T5 393222 393222
Zapustny Srou (E) PT 1,8 x4,3 Sruba z tbem (E) PT 1,8 x 4,3 393221 393221
Stanovisté strojvedouciho Stanowisko maszynisty 311036-9006 311036-9006
Deska s ploSnymi spoji ohebny Plytka drukowana elastyczny 396553 396553
Deska s plosnymi spoji (L) V2 Plytka drukowana (L) V2 396551 396548
Kryt (LP) Zaslepka (LP) 311037-7012 311037-7012
Drzak pro (LP) Wspornik dla (LP) 310998-7012 310998-7012
Motor, kompletni Silnik, kompletny 200366 200366
Kardan 21,0 Wat kardana 21,0 311001-9005 311001-9005
UnaSec se Snekem, namonto., Cemy | Wat, zmontowany, czamy 200455 200455
Kryt (Tahlo) Ostona (Dyszel) 311035-9005 311035-9005
Hlavni rdam Gtéwna rama 225396 225396
Spiralova pruzina 7,5 x 1,7 x 0,12 Spiralna sprezyna nacisko. 7,5 x 1,7 x 0,12 393380 393380

Oj sprahla Dyszel sprzegu 311005-9005 311005-9005
Drzak, cemy Wspornik, czamy 321030 321030
Spojkovy hak Hak sprzegu 330049 330049
Hlava spojky, cemy Gtéwka sprzegu, czarmy 300672 300672
Otocny podvozek, kompletni FS 1 Woézek, kompletny FS 1 222151 221942
Otocny podvozek, kompletni FS 2 Woézek, kompletny FS 2 222152 221943
Mfizka reproduktoru Maskownica glosnika 225604 225438
Kontakty kol pravy, kompletni Slizgacz kotowy prawo, kompletny 221899 221899
Kontakty kol levy, kompletni Slizgacz kotowy lewo, kompletny 221901 221901
Polovina mechaboxu A Potowa skrzyni biegéw A 310996-9005 310996-9005
Polovina mechaboxu B Potowa skrzyni biegéw B 310997-9005 310997-9005
Ozubené kolo z19, hnédy Koto zebate walcowe z19, brgzowy 307250 307250
Ozubené kolo z12, hnédy Kolo zgbate z12, brgzowy 311130 311130
Hnaci dvojkoli Dm 8,75 Zestaw kotowy napedowy Dm 8,75 221645 221645
Kola s ozubenym pfevodem s bandazi | Zestaw kofowy napedowy z opaska przycz. 221647 221647
OblozZeni bo¢niho ramu podvozku FS 1 | Ostona ramy bocznej wozka FS 1 221969 221969
OblozZeni bo¢niho ramu podvozku FS 2 | Ostona ramy bocznej wozka FS 2 221971 221971
Sroub (E) PTKB 1,5x 3 Sruba (E) PTKB 1,5x 3 393310 393310
Snézny pluh (otevieny) Ptug $niezny (otwierac) - -
PrisluSenstvi (bez zobrazeni) Czesci dodatkowe (bez rys.) 221949 221949
Madlo (bez zobrazeni) Porecze (bez rys.) 222158 221972




