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Die Drehgestelle kbnnen mit Magnetschienenbremse zugerlstet werden. Zum Zurusten sollte das Drehgestell vom
Wagenboden abgezogen werden. Die Zubehdrteile sind sauber vom Spritzling abzutrennen. Die Magnetschienen-
bremse ist von unten in das Drehgestell zu kleben. Fiir die weitere Detaillierung des Fahrzeuges liegen Griffstangen
und Kupplungshaken bel.

Magnetschienenbremse CmHES

Grif'fstange [

Wagenkasten Rahmen
Seiten 1+2 Stirnseiten
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Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht Uber Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:

den normalen Hausmull entsorgt werden, sondern muss an
einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen und elektroni- WWW. tllllg com
schen Geraten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei lhrem Handler oder der Gemeindeverwaltung nach
der zustandigen Entsorgungsstelle.

C € Nicht geeignet fur Kinder unter 3 Jahren weg:abnehm- @ Tl I-I-IG MOd el I ba h nen G m b H

J WWW. facebook com/tilligbahn



