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BE @ Die Oorteile liegen auf der Hand!

International bewdhrte Spurweite 12 mm
Bedeutende Platzeinsparung
Prazision und Modelltreue

Konstruktion und Herstellung nach mo-

dernsten Erkenntnissen

Auswechselbarer Einheitsmotor fiir alle

Triebfahrzeuge (12 Volt Gleichspannung)
Verbesserte Modellgleise

Wachsendes Fertigungsprogramm

00 O 00060

Erweiterungsmdoglichkeiten bis zu GroB-

anlagen




€in Oraum ging in €rtillung

Wer hat nicht schon davon getrdumt, einmal Besitzer
einer schdnen Modellbahnanlage zu sein und den Eisen-
bahnbetrieb getreu dem groBen Vorbild nachzugestalten?
War es bisher wegen beschrankter Platzverhdltnisse nicht
méglich, diesen Plan zu verwirklichen, so ist mit dem Er-
scheinen der Zeuke-TT-Bahnen der Wunsch vieler Modell-

bahnfreunde in Erfiillung gegangen.

Der geringe Platzbedarf, der Kreisdurchmesser von nur
572 mm, die glinstige Betriebsspannung von 2-12 Volt
Gleichspannung und nicht zuletzt die verbliiffende Mo-
delltreue aller Fahrzeuge sind Vorziige, die jeder Modell-

bahnliebhaber zu schatzen weil.

Zeuke-TT-Bahnen sind durch ihre hervorragende Qualitat
im In- und Ausland schnell bekannt geworden. Sie sind
nicht nur ein wertvolles Lehrmittel in der polytechnischen
Bildung und Erziehung unserer Jugend, sondern auch ein

begehrter Hobby-Artikel fiir Erwachsene.




groBte leistung auf kleinstem raum _ |




€5 wird Sie iiberraschen,

dalB die in einem Teilausschnitt nebenstehend abgebildete
Modellbahnanlage in der NenngroBe TT einen Platz von nur
0,78 X 1,78 m beansprucht und auf jedem Ausziehtisch aufge-
baut werden kann. Mochten Sie sich eine interessante und
betriebssichere Modellbahnanlage anschaffen, dann treffen Sie
mit Zeuke-TT-Bahnen die richtige Wahl.

Die NenngroBeTT bietetlhnen die einzigartige Méglichkeit, auch
bei beengten Raumverhdltnissen gréBere Anlagen aufzubauen.
Wer die Absicht hat, sich eine Modellbahn zu kaufen, sollte sich
dem neuesten internationalen Stand anpassen und moderne,

zukunftssichere Erzeugnisse bevorzugen.
Gonnen Sie sich und |hrem Sohn eine Modellbahn !

Am besten beginnen Sie mit einer geschmackvollen Geschenk-
packung, die der Fachhandel in verschiedenen Zusammenstel-

lungen fiir Sie bereit halt.

Auf der ndchsten Seite finden Sie unsere Angebote in Giiter-,
Personen- und Schnellzligen mit dem dazugehdrenden Gleis-

material . . .




PERSONENZUG
GUTERZUG

Nr.159 /11 — Personenzug
Personenzuglok BR 23!" mit Schlepptender (Nr.159/77),
3 Personenwagen mit Bremsgestange, Schienenkreis
mit AnschluBgleis und 6 geraden 1/1-Gleisen.
Zuglénge 562 mm.

Nr.159/3 — Nahgiiterzug
Lokomotive BR 81 (Nr.159/51),

3 Giiterwagen mit Bremsgesténge, Schienenkreis mit
AnschluBgleis. Zugldnge 343 mm.



SCHNELLZUGE

‘Nr.159/7 — Schnellzug

Lokomotive V200 (Nr.159/76), 3 Schnellzugwagen,
Schienenkreis mit AnschluBgleis und 6 geraden
1/1-Gleisen. Zuglédnge 754 mm.

Nr.159/12 — Schnellzug

Schnellzuglokomotive BR 23" mit Schlepptender
(Nr.159/77), 3 Schnellzugwagen, Schienenkreis mit
AnschluBgleis und 6 geraden 1/1-Gleisen.
Zuglénge 796 mm.




TENDERLOKOMOTIVE

Nr.159/51 — Tenderlokomotive

MaBstabgerechtes Modell der Baureihe 81 der Deutschen
Reichsbahn. Achsfolge D. Heusinger-Steuerung. Plastik-
Gehduse mattschwarz lackiert, mit exakter Nachbildung der
Kesselarmaturen und Nietungen. Automatische Kupplung
vorn und hinten. Lédnge tiber Puffer 93 mm.

Diese Lokomotive wird hauptsachlich fiir den Verschiebe-
dienst auf Giiterbahnhéfen verwendet. Da der Modellbe-
trieb, bedingt durch das Ein- und Ausschalten des Fahr-
stromes bei Rangierfahrten, ein oftmals damit verbundenes
vorbildwidriges Aufleuchten und Erléschen der Lampen zur
Folge hatte, wurde bei dieser Lok auf leuchtende Laternen
verzichtet.




PERSONENZUGLOKOMOTIVE

Dieses Lokomotivmodell hat groBen Anklang gefunden. Auch Sie werden von
der prézisen Wiedergabe selbst der kleinsten Details iiberrascht sein. Der
Tender ist in allen Einzelheiten auf das genaueste nachgebildet. Beachten
Sie bitte die Drehgestelle und die vordere Stirnwand !

Nr.179/77 — Personenzuglokomotive mit Schlepptender

Vorbildgetreue Nachbildung der Baureihe 23! der Deutschen Reichsbahn.
Achsfolge 1-C-1, Heusinger-Steuerung. Stirnbeleuchtung durch Flutlicht. Leicht
auswechselbare Glithlampe in der Rauchkammer. Mattschwarz lackiertes Pla-
stik-Gehé&use. Automatische Kupplung am Tender. Lange tiber Puffer 194 mm.

Die Lokomotive der Baureihe 23! ist bei der Deutschen Reichsbahn die Nach-
folgerin der Personenzuglokomotive der Baureihe 38. AuBer im Personenzug-
dienst wird sie auch fiir mittelschwere Schnell- und Giiterziige verwendet.



PIESELLOKOMOTIVE

Nr.159/76 — Diesellokomotive

Modell der V 200. Achsfolge B'B’. Alle Achsen angetrieben. Plastik-
Gehduse mit vielen Einzelheiten. Tiefe Schwerpunktlage, dadurch
besonders gute Laufeigenschaften. Beiderseitige Stirnbeleuchtung,
bei Fahrtrichtungswechsel selbsttdatig umschaltend. Fenster mit Cel-
lon hinterlegt. Automatische Kupplung an beiden Enden. Ldnge
tiber Puffer 152 mm. — Der Antrieb der Drehgestelle durch Kardan-
wellen wurde auch auf das Modell tibernommen. Fiir den Export-
markt ist dieser Artikel eine interessante Bereicherung.




Auch bei den 1O0agen Qualitit und _Modellireue!

Immer wieder ist der Modellbahnfreund von der
sorgfdltigen und wirklichkeitsgetreuen Nachbil-
dung der Wagen beeindruckt. Die Wiedergabe
kleinster Feinheiten an denWagenoberteilen und
die sehr echt wirkende Farbgebung sind hervor-
ragende Merkmale, fiir die sich der Liebhaber im
In- und Ausland begeistert. Besonders die Fahr-
gestelle mitden gutnachgebildeten Bremsgestan-
gen und Druckluftbehdaltern finden Anerkennung.

Zeuke -TT-Wagen sind mit symmetrischer, auto-
matischer Kupplung ausgeriistet. Die neuartige
elastische Kupplungsaufhangung bei den zwei-
achsigen Wagen beeintréchtigt keineswegs das
modellgerechte Aussehen.

Eine zwischen Oberteil und Fahrgestell liegende 5~ ;

Gewichtplatte gibt den Wagen eine glinstige
Schwerpunktlage und gute Laufeigenschaften
auch in langen Zigen.
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Nr. 159 /59 — Gedeckter Giiterwagen Nr.159/63 — Seefischewagen Nr. 159/54 — Offener Gi

Oberteil rotbraun. Dach grau. Gute Nachbildung vieler Oberteil wei mit schwarzer Aufschrift. Dach grau mit Eonstaitla
Einzelheiten. Ldnge iiber Puffer 76 mm. imitierten Liiftern. Léange tber Puffer 76 mm. des Wager
76 mm.
Nr. 159 /61 — Kiihlwagen Nr. 159/65 — Siidfriichtewagen
Oberteil weiB mit schwarzer Aufschrift. Dach grau mit Oberteil gelb mit griiner Aufschrift. Dach grau mit iml-

imitierten Liiftern. Lédnge iiber Puffer 76 mm. tierten Liiftern. Ldnge tber Puffer 76 mm. Nr.159/55 — beladen m




terwagen Om
hbildung aller Einzelheiten auch im Inneren
castens. Oberteil rotbraun. Ldnge tber Puffer

t Kohle, sonst wie Nr. 159/54

Nr. 159/56 — beladen mit Rundholz, sonst wie Nr. 159 54

Nr.159/57 — als Planewagen, sonst wie Nr. 159/54




Nr.159/73 — Kesselwagen
Gelb, mit roter Aufschrift ,Minol* oder ,Shell".
Mit Leiter und Laufsteg.L&nge iber Puffer 76 mm.

Nr. 159/80 — Kesselwagen
Silbergrau, ohne Aufschrift, sonst wie Nr.159/73.
Auch in anderen Farben und Beschriitungen
lieferbar

Nr.159/84 — Sk-Wagen
Schienentransportwagen mit 10 Stahlrungen.
Lange {jber Puffer 76 mm.

Nr. 159/493 — Sk-Wagen mit Stammholzladung,
sonst wie Nr.159/84

Nr. 159/90 — Rungenwagen
Oberteil rotbraun, Lénge tiber Puffer 76 mm.

Nr.159/69 — Autotransportwagen
beladen mit abnehmbarem Modellauto Typ
«Wartburg”. Lange uUber Puffer 76 mm.

Nr. 159/488 — Gedeckter Giiter-
wagen mit Bremserhaus
Ausfithrung wie Nr. 159/59. Lange
tiber Puffer 81,5 mm.

Nr. 159/490 — Kiihlwagen

mit Bremserhaus

Ausfiihrung wie Nr. 159/61. Lange
tiber Puffer 81,5 mm.

Nr. 159/489 — Seefischewagen

mit Bremserhaus

Ausfithrung wie Nr. 159/63. Ldange
tiber Puffer 81,5 mm.

Nr. 159/491 — Siidfriichtewagen
mit Bremserhaus

Ausfiihrung wie Nr. 159/65. Lange
tiber Puffer 81,5 mm.

Nr. 159/92 — Offener Giiterwagen
Om mit Bremserhaus
Ausfiihrung wie Nr. 159/54. Lange
tiber Puffer 81,5 mm.

Nr. 159/93 — mit Kohle beladen,
sonst wie Nr. 159/92

Nr.159/94 — mit Rundholz beladen,
scnst wie Nr. 159/92

Nr. 159/91 — Giiterwagen der

1schechoslowakischen Staats-

bahnen

rotbraun, mit Flachdach,
Lange iiber Puffer 76 mm.
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Nr. 159/71 — Personenwagen

Modell des Bi 30 der Deutschen Reichsbahn. Fenster
mit Plastikscheiben. Wagenkasten griin. Dach grau
mit Liftern. Ladnge tiber Puffer 116 mm.

Nr. 159 /83 — Packwagen
Modell des Pwl 30. Wagenkasten griin. Dach grau
mit Aufbau. L&nge tiber Puffer 116 mm.
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Nr. 159/79 — Schnellzugwagen

Modell des AB 4 iipe der Deutschen Reichsbahn. Trotz modellm&Biger
Lénge gut kurvengdngig. Fenster mit Plastikscheiben. Wagenkasten
griin oder blau. Dach grau. Lénge Uber Puffer 196 mm.

Der AB 4 iipe ist bei der Deutschen Reichsbahn ein moderner, vier-
achsiger Durchgangswagen 1. und 2. Klasse, in Leichtbauart mit
Mittelgang gebaut und mit Ubergangsbriicken und Faltenbdlgen
versehen, ebenso mit elektrischer Heizung. Er wird in Schnell- und
Eilzligen verwendet.
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Die neuen Modellgleise haben gegeniiber dem bisher ge-
fertigten wesentliche Vorteile aufzuweisen:

. Schmaleres und trittfestes Schienenprofil

. Abmessungen der Schwellenabsténde nach NEM
Bessere Nachbildung des Kleineisens

P

. Neuartige, von der Seite nicht sichtbare Befestigung des
Profils am Schwellenband

5. Gemeinsame Verwendung von altem und neuem Gleis-
material mdglich

Gerades Gleis Gebogenes Gleis, Kreisdurchmesser 572 mm

Nr
Nr.
Nr
Nr
Verbindung mit Weichen verwendbar

.159/103 — 2/1 gerades Gleis, 228 mm lang Nr. 159/104 — 2/1 gebogenes Gleis,
.159/101 — 1/1 gerades Gleis, 114 mm lang 1/8 Kreis, 228 mm lang
.159/105 — 1/2 gerades Gleis, 57 mm lang Nr.159/102 — 1/1 gebogenes Cleis,
.159/106 — Ausgleichgleis, 105 mm lang, in 1/16 Kreis, 114 mm lang

Nr.159/111 —1/2 gebogenes Gleis,
1/32 Kreis, 57 mm lang

Gebogenes Gleis, Kreisdurchmesser 660 mm

Nr.159/143 — 1/1 gebogenes Gleis, 1/16 Kreis, 130 mm lang
Nr. 159/150 — 1/2 gebogenes Gleis, 1/32 Kreis, 65 mm lang
StoBfreie Schienenverbindung durch massive, sicher befestigte Flachstifte.

Gleichschenklige Weichen mit Doppelspulenantrieb, Endabschaltung
und Riickmeldeméglichkeit. Auch von Hand zu betétigen. Federnde
Weichenzungen. Herzstiick spannungsfiihrend, daher funktionssiche-
res Uberfahren auch mit kurzen Triebfahrzeugen. Lénge des geraden
und gebogenen Gleises 114 mm (1/1-Schiene). Ablenkungswinkel
22,5°. 3 Klemmen zum AnschlieBen der Zuleitungen.




Nr. 159/109 L — Weiche
links, elektromagnetisch

Nr. 159/108 L — Weiche
links, nur fiir Handschaltung

Nr. 159/109 R — Weiche
rechts, elektromcgnetisch

Nr. 159/108 R — Weiche
rechts, nur fiir Handschaltung

Nr. 159/112 — Kreuzung
Kreuzungswinkel 22,5°
Sonstige Ausfiihrung
wie Gleise




EIN TICUSR P LIUN'G S GLE IS

elektromagnetisch

Nr. 159/142 — Elektromagnetis ches Entkupplungsgleis Nr. 159 /145 — Trenngleis Nr. 159/107 — AnschluBgleis
114 mm lang, zum automatischen Entkuppeln von Lokomotiven und Wagen. Durch 57 mm lang, als Trennstlick zwischen 57 mm lang, mit 2 AnschluB-
Betdtigung der zum Entkupplungsgleis gehdrenden Taste am Tastenpult wird dle verschiedenen Stromkreisen und in Ver- klemmen.
Entkupplungsvorrichtung angehoben und so das Kupplungspaar durch Fern- bindung mit Unterbrechergleis Nr.
bedienung getrennt. 159/144 fiir Signale mit Zugbeeinflus-

sung verwendbar.

Nr. 159/144 — Unterbrechergleis

Mit 2 Klemmkontakten, 57 mm
lang. Wird zusammen mit Trenfi

bare Gleisstrecken, bei Stumpf-
gleisen auch allein verwendet.

Nr. 159/110 — Prellbock

Holzschwellenbauart mit imitierter Sandfiillung.
Farbig lackiert. Gleissperrsignal mit Beleuch-
20 tung fiir 16 Volt. Lange mit Gleisstlick 82 mm.



FleiBige Hande fertigen taglich hohe Stiickzahlen von
Lokomotiven, Wagen und Gleisen, die in bester
Qualitat das Werk verlassen.

Viel Sorgfalt und Miihe sind bei der Fertigung und
Montage hunderter Einzelteile erforderlich. Alle Mit-
arbeiter tragen durch gewissenhafte Arbeit dazu bei,
daB Zeuke-TT-Bahnen im In- und Ausland ihren guten
Ruf behalten.

nIns richtige Gleis mit der TT-Bahn",

so lautet der Titel einer mehrfarbigen bebilderten
Broschiire, die in jedem Fachgeschéaft erhéltlich ist.
Diese kleine Anleitung soll lhnen ein Ratgeber beim
Aufbau und bei der Verdrahtung der Anlage sein.
Sie gibt lhnen nitzliche Hinweise (iber Pflege und
Behandlung der Fahrzeuge. Auch Gleisplanvor-
schldge, Schaltbilder und Bedienungsanweisungen
sind darin enthalten. Brauchbare Zubehérartikel von
anderen Herstellbetrieben werden genannt, die Sie
fur die technische und landschaftliche Ausgestaltung
lhrer Anlage vom Fachhandel beziehen kénnen.
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Nr. 159/146 — Tastenpult

mit 6 Tasten. Ldnge 102 mm, Breite 48 mm, Héhe 28 mm.
6 Fenster zur Beschriftung und Kennzeichnung des betreffen-
den Anschlusses. Der Vorteil dieses neuen Kombi-Tasten-
pultes besteht darin, daB es sowohl fiir Moment- als auch
fiir Dauer-Schaltung verwendbar ist. Durch Zusammenstecken
kénnen mehrere Tastenpulte zu einem Stellwerk vereinigt
werden. Buchsen fiir Stecker von 2,5 mm &).

Nr. 159/141 — Handentkuppler

Der Handentkuppler wird senk-
recht (mit Magnet nach unten)
tiber die Kupplungshaken gehal-
ten. Durch die Magnetkraft heben
sich die Kupplungsbiigel und die

Nr. 160/260 — Modellauto

Nr. 159/140 — Aufgleisungsblech

zum erleichterten und bequeme- Naturgetreue Nachbildung des i
ren Aufsetzen von Fahrzeugen Typs .Wartburg” im MaBstab Fahrzeuge kdnnen auseinander-
besonders mit Drehgestellen. 1:120. Lange 36 mm. gefahren werden.
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Nr. 159 /147 — Form-
hauptsignal (Herstellbetr.
Fa. H. Rarrasch KG)

einfliigelig, elektroma-
gnetisch mit Zugbeeinflus-
sung, Doppelspulenan-
trieb, Endabschaltung und
Riickmeldemdglichkeit.
Auch von Hand zu be-
tatigen.

Nr. 159/149 — Form-
vorsignal (Herstellbetrieb
Fa. H. Rarrasch KG)

elektromagnetisch, Dop-
pelspulenantrieb, Endab-
schaltung und Riickmel-
demdglichkeit. Auch von
Hand zu betdtigen.

NetzanschluBgerdte

Zum AnschluB lhrer Zeuke-TT-Bahn be-
notigen Sie ein NetzanschluBgerdt, das
regelbar ist und die Gleisanlage mit einer
Fahrspannung von 2 - - - 12 Volt Gleich-
spannung versorgt. Diese NetzanschluBge-
rate sind im Handel erhdltlich. |hr Fach-

.f/); geschdaft wird Sie gern beraten.

Selbstverstdndlich méchten Sie Ihre Anlage
auch mit dem nétigen Zubehér (Signale,
Briicken, Gebdude usw.) ausstatten. Fiir
die NenngréBe TT steht lhnen beim Fach-
handel ein reiches Sortiment an Zubehor
jeder Art zur Verfiigung, wie z. B. die
oben abgebildeten Formsignale der Fa.
Rarrasch KG.
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