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Das ROKAL-Werk

Auf einem ca, 100000 gm groen Werksgelande werden mit
gingr Uber 2000-kdpfigen Belegschaft in modernen, weit-
rdumigen Werksanlagen im Rahmen eines umfangreichen Pro-
duktionsprogrammes der Metallverarbeitung auch die ROKAL-
TT- Modellbahnen hergestelit.

ROKAL-TT- Modellbahnen sind hochwertige Qualitatserzeug-
nisse. In ihnen vereinigen sich die Kenntnisse und Erfahrungen
von Fachleuten der GuRtechnik, des Werkzeugbaues, der
Elektrotechnik und des Modellbaues.
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Eine
TT-Modellbahn
hat Platz

auf

kleinstem Raum.

Um an einer Modell-Eisenbahn von ROKAL
Freude zu haben, missen Sie nicht gleich ein
ganzes Zimmer opfern. Sie ist so entwickelt
worden, dalk sie nur wenig Platz beansprucht.
Genauer gesagt: Die ROKAL-Modellbahn ist
eine Verkleinerung nach Originalunterlagen
im MaBstab 1:120. lhre Spurweite von 12 mm
entspricht der international genarmten Spur TT.
Das bedeutet table top. Auf deutsch: Tisch-
platte. Diese Bezeichnung ist darum besonders
treffend, weil sich eine ROKAL-Modellbahn
bereits mit der Fliche einer normalen Tisch-
platte zufrisden gibt.

Hier ein paar Zahlen: der kleinste Kreisdurch-
messer betragt 572 mm, der kleinste Parallel-
gleisabstand 44 mm, der kleinste Plawzbedarf
4

Was ist

fur eine Rangierharfe 605 x 243 mm.
Besonders deutlich wird die Raumersparnis des
ROKAL-Systems an der Abbildung, die Sie
unten sehen. Sie zeigt ein ROKAL-Gleisoval
der Spur TT im Vergleich zuw ginem Gleisoval der
Spur HO.

Die Vorteile fur Sie liegen also auf der Hand:

TT-Spur
MabBstab 1:120

Sie konnen mit dem ROKAL-System auf dem
Raum, den Sie fur lhre Modellbahn vorgesehen
haban, wviel mehr und interessantere Gleis-
kombinationen entwickeln. Mit mehr Weichen.
Mit mehr Kreuzungen. Mit mehr Gleisharfen.
Ganz einfach deshalb, weil Sie fur alles weniger
Platz brauchen.
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Die
ROKAL-Modellbahn
ist

vorbildtreu

Vielleicht werden Sie sagen: Das ist alles
schon und gut. Aber wenn die ROKAL-Modell-
bahn so klein ist, geht das nicht auf Kosten der
naturgetreuen Nachbildung ? (Das ist bei einer
Modellbahn schlieBlich auch wichtig.)

Ob eine ROKAL-Modellbahn varbildtreu ist,
oder ab nicht — davon dberzeugen Sie sich am
besten an den Modellen selbst. Nehmen Sie
dazu ruhig eine Lupa. Ganz gleich, was Sie
sich ansehen — eine Lok, einen Glterwagen
oder einen Personenwagen — Sie werden fest-
stellen: Jedes ROEKAL-Modell entspricht bis
ins kleinste noch nachzubildende Detail seinem
jeweiligen Vorbild,

Wie das bei dieser Grole moglich ist? In den
letzten Jahren haben unsere Fachleute auf den

Gebieten der Gultechnik, des Werkzeugbaus |

und der Elektrotechnik immer weitere Er-
fahrungen gemacht. Jede einzelne Erfahrung
haben sie an die AOKAL-Maoadellbahn weiter-
gegeben. Dadurch ist sie von Jahr zu Jahr
vorbildtreuer geworden, von Jahr zu Jahr

perfekter. Das bedeutet; Wenn Sie heute eing |
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ROKAL-Modellbahn kaufen, kannen S sicher

alles an ihr stimmt!

sEin
Denn ob es sich um die Emtwicklung techni-
scher Meuheiten oder um die laufende Pro-
duktion handelt: Wir geben uns besonders viel
Muhe; wir nehmen alles sehr genau.



Welche weiteren Vorteile bietet

Automatische Kupplung

Alle ROKAL-Fahrzeuge haben eine besondere,
patentierte Kupplung. Die Kupplungsteile ver-
binden sich zu einer starren Einheit. Dadurch
konnen auch lange Zuge nicht nur vorwarts
sondern auch rickwarts mit erstaunlicher
Sicherheit Kurven, Gegenkurven, Weichen und
Kreuzungen mit jeder Geschwindigkeit durch-
fahren.

i

Schiebt man dia Fahrzeuge aneinander, dann
kuppeln sie sich selbst zusammen. Das Ent-
kuppeln geschieht ferngesteuert beim Uber-
fahren des betdtigten Entkupplungsgleises oder
von Hand.

Zweileiter-Gleichstrom-System

Die beiden Schienen in Verbindung mit den
modellgetreuen Schwellen entsprechen dem
natiirlichen Vorbild und dienen gleichzeitig zur




lhnen eine ROKAL-Modellbahn?

Stromversorgung der Loks. Der Gleichstrom-
betrieb sichert in Verbindung mit dem ROKAL-
Fahrregler einen stets zuverldssigen Fahrt-
richtungswechsel sowie eine gleichmaBige
Geschwindigkeitsregelung und  ein  sanftes
Anfahren der ROKAL-Triebfahrzeuge in beiden
Richtungen.

Oberleitungs-Betrieb

Jede ROKAL-Modellbahnanlage kann durch
die vorbildgetrewe Oberleitung, System ,Voll-
mer”, wirkungsvoll erganzt werden. Der neu-
artige ROKAL-Mastfulh ersparnt das Anschrau-
ben der Masten und verbindet die Oberleitung
fest mit der Gleisanlage, so dal sich beide
nicht gegeneinander verschieben kénnen.
Zwaizug-Betrieb auf einem Gleis in Ver-
bindung mit Oberleitung

Diese schaltungstechnische Gegebenheit ge-
hért zu den interessantesten Maoglichkeiten
eines Modellbahnbetriebes, Die ROKAL-E-Loks

B e

kiinnen von Unterleitungs- auf Oberleitungs-
betrieb umgeschaltet werden. Dadurch bietat
schon ein einziges Gleisoval die Moglichkeit
zu einem interessanten, unabhangig vonein-
ander regelbaren Zweizug-Betrieb. Mit den
neuen ROKAL-Lichtsignalen konnen beide
Zige auf einem Gleis zugbeeinflussend ge-
steuert werden.

Gute Steigfahigkeit

ROKAL-Zige Oberwinden mit Leichtigkeit
Steigungen von etwa 4%. Das entspricht einer
Erhdhung von B mm je 22-cm-Gleislange oder
einer Erhbhung von etwa 40 mm je Meter
Gleislange.

Und nicht zuletzt: Gltegarantie

Was auch immer Sie im einzelnen fir lhre
ROKAL-Modellbahnanlage kaufen — ob eine
Lok, einen Wagen, ein Signal, eine Waiche
oder ein Kabel — alles ist sehr genau geprift
worden, bevor es unser Werk verlassen hat.

Dach nicht nur das: Immer wieder machen wir
grindliche Funktions -Tests. Dabei werden z. B,

Weichen und Signale rund 100000 mal
geschaltet. Oder Loks und Zige mussen
ununterbrochen 1000 Stunden und mehr auf

| der Prifstrecke laufen — damit Sie die Garantie

haben: Eine ROKAL-Modellbahn funktioniert |
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Gleisplan zu dieser Modell-Anlage auf Seite 61
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MODELLBAHN

OKALP!

imal

01103

Kemplett mit Trafo

01103 DM 49, —
ROKAL-Giterzug-Packung . prima |
{(komplett mit Transformator)

Die prima |-Packung enthilt eine komplette, fahrbereite
Modellbahn, Allen ROKAL-Freunden prasentiersn wir

mit dieser prima |-Anlage ein Produkt makelloser Wrt-
arbyeit: vorbildirew wnd von hochster Prazigion|

Die betrichsfertig ausgestattete prima I-Packung enthilt :

1 Tenderlok, dreiachsig. mit 3 beleuchteten Stirnlampen
1 Kesselwagen

1 Giiterwagen/affen

1 Guterwagen/geschlossan

1 Fahrregler Q0051 mit Einknopfbedienung zur Farn-
steverung von Geschwindigheit und Fahririchtung

1 Transformator fur Netzanschiul

1 Glaisauswanl [Oweal)

1 ROKAL-Fahrdienstleiter

1 ROKAL-Modelibahnbichlain




PERSONEN
1y, = ZUG

0103

01105
ROKAL-Personenzug-Packung
{mit Mehrzug-Transformatar)

DM 70,00

Unsere Parsonenzug-Packung enthalt eing komplete
fahrbereite Modellbahn. Als Gegenstick zur prima |
Guterzugpackung isl s ehenso reichhaltiy ausgestatiel
und bietat geradezu ideale Ausbaumoglichkeitan,

Besondere Erwahnung verdient der 2ur Grundausstatiung
geharende Mehrzug-Transformator, mit dem Sie 2 Zuge
in Betriab nehmen kannen,

Dig betrigbslertig ausgesiatieie Personenzug-Packung
enthalt;

1 Tenderok, 3-achsig mit 3 beleuchteten Stirnlampen
1 Packwagen 01281
2 Personenwagen 071280

1 Fahrregler 00051 zur Fernstewerung von Geschwindig-
kil und Fahririchiung

1 Mehrzugtransformatar 00018

1 Gleisowval fur Tischaulbau

1 ROKAL- Fahrdiensilailer




msPare F
R %

ROKAL

TT-MODELL-EISENBAHN
“orpjrguee®

01107 DM 77,00
Rokal-Glterzugpackung
mit Mehrzugtransformator

Unsere Gilterzugpackung enthill eine komplatts, fahr-
bereite Modellbahn. Besondere Erwdhnung verdienen
die zu diesar Grundausstattung gehdrende Mehrzweck-
lokomotive, Baureihe 24, mit drelachsigem Schlepp-
tender sowie dar Mahrzugtransformator, mit dem Sie
zwei Zuge in Betrieb nehmen kannen,

12

Die betriebsfertiy ausgestattete Guterzugpackung
enthdlt:

Lokamative 16 mit drelachsigem Tendar
und 3 beleuchtatan Stirnlampen,
Giterwagen, geschlossen,
Kesselwagen,

Gitarzug- Gapdckwagen,

Fahrregler 00051 zur Fefnstevarung von
Geschwindigkelt und Fahrtrichiung,
Mehrzugtransformator 00018,

Gleisoval fir Tischaufbau,

e -
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Zum Batrieb dieses Zuges empfehlen wir den
Transformator 03 (siehe Seite 55).

o0na DM 138,00
ROKAL-» Mordexprel « - Zugpackung
(0. Transformator)

Diesa Zugpackung enthilt:

1 Schnellzuglokomative 011685, sechsachsig, mit wier-
achsigem Tender und 3 beleuchteten Stirmlampan

1 griner Postwagen 01216

1 bleuer Schlafwagen ISG 01222

1 roter Speisswagen DSG 01220

1 blaver D-Zug-Wagen 01 206

Alle Wagen sind innen belauchiet

1 Fahrragler 00051

8 garade Gleise 00107

7 pebogens Gleise 00131

1 gebogenes Glais 00132

1 AnschluBgleis 00137

1 AnschluBkabel 01652

13






00065

Elektrische Bahnschranke
bestehend aus 2 Schrankenteilen mit Warn-
kreuzen, Gelander und AnschluBkabel

DM 20,00

Die Schranke kann mit dem ROKAL-Schalter 01654
batatigt oder mit den Kontaktschienen 00112 wall-
automatisch betrieben werdan,

Vollautomatisch  betrichan  schlicBan die Schranken
selbamang, wann ein Zug die Kontakischienen berdhrt.
Machdem der Zug die Kontaktschienan verlassen hat,
heben sich die Schranken automatisch, Bei wall-
automatischem Betrieb ist darauf zu achten, dal die
Schranke und der Fahrregler fOr die Lok an getrennte
Stromguellen angeschlossen werden,

ooz
Kontaktgleis fir Schranke
(vollautomatischer Betrieb) 220 mm lang

DM 1.00

Diesas Kontakigleis dient zur vellautomatischen Steue-
rung dar ROEKAL-Bahnschranke 00065, Zur auto-
matischen Betaligung der Schranke werden wenig-
stens 2 Kontakigleise bendtigr.

01654
Ein- wnd Ausschalter
Handbetatigung

DM 2,00

fur Schranke mit




oo DM 28,00
C -Tenderlok

Maturgetreue Machbildung einer dreiachsigen Rangiedok der
Baursihe 89, Achsfolge C. Fernsteuerung fir Vior- und
Rockwartsfahrt, Langsames, stobfreles Anfahren in beiden
Fahrtrichtungen, daher fiir den Rangierbetrieb vorziglich ga-
aignat. ROKAL-Einheitsmotor mit Zahnradgetriche, Belewch-
tung womne durch 3 Scheinwerfer, Maltischwarzes, stabiles
Plastikgehduse. Fahrgestell aus Metall- DruckguB, rot lackiert.
Alle Achsen durch Zahnrader angetrieben. Automatische
ROKAL-Kupplung worn und hinten. Stromaufnabme: ca 4
Want, LUP: 95 mm, Gewicht: 150 g, Hohe dber 5. O.: 40 mm.

16
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01016 DM 19,80
C -Tenderlok, unbeleuchtet

Maturgetraue Machbildung einer dreiachsigen Rangierlok
dar Bauraihe 89, Achsfolge C. vereinfachie Ausfuhrung
ohne Heusinger-Steverung, ROKAL-Einhaitsmotor mit
Zahnradgetrisbe. Mattschwarzes, stabiles Plagtikgehdusa.
Fahrgestell aus Metall-Druckgul, rot lackien. Alle Achsen
durch Zahnrader angetrieben. Automatische ROKAL-
Kupplung worn und hinten, Stromauinahme: ca. 4 Watt,
LuP: 95 mm, Gewicht: 150 g. Hohe ober 5. O.: 40 mm.

032686
Beleuchtungssatz
DM 1,20
zur nachtraglichen
Beleuchtung

17



01026 oM 31,00
Schwere C-Tenderlok

Maturgetreue Nachbildung einer dreiachsigen Verschiebea- und
Guterzuglok der Baureihe 80, Achsfolge C (Spitzname
#»Bullix), Besonders gute Zugeigenschalten durch zusatzlich
angebrachte Gewichte in den Wasserkesseln. Langsames,
stolfreies Anfahren in beiden Fahririchtungen gewihrieistel
Beleuchtung wvorne durch 3 Scheinwerfer. Manschwarzes
Plastikgehause, Fahrgestell aus Metall-Druckgulk, rot lackiert
Alle Achsen durch ROKAL-Einheitsmotor uber Zahnrader
angetricben. Die schwere, mit automatischen Kupplungen
wversshene Lok ist ein begehrtes Modell. Stromaufnahme:
ca. 4 Watt, LGP: 95 mm, Gewicht: 200 g, Héhe dber 5. Q.
40 mm,

18
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01164 DM 40,00
Personenzuglok mit Tender

Naturgetreues Modell der vierachsigen Personenzuglok der
Bauraihe 24, Achsfolge 1 C. mit drelachsigem Tender,
Gehduse und Fahrgestell aus Metall-DruckguB, schwarz-rot
lackiert, blanks Teile Messing vernickelt. Beleuchtung iibar
3 Scheinwerfer. Original-Heusinger-Steuerung. Alle Achsan
Ober den bewihrien ROKAL-Einheitsmotor durch Zahnrider
angetrieben. Stromaufnahme: ca. 4 Wait, LdP: 160 mm,
Hohe dber 5. 0.: 40 mm, Gewicht: 240 g.

mspar
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01028 DM 58,00
Schwere Guterzug-Tenderlok

Maturgetreves Modell der schweren Giiterzug-Lokomotive,
Baurgihe 86 der Deutschen Bundesbahn, Achsfolge 1 E 1.
Fahrgestall und Gehiduse aus hochwartigem Zink- Druckgul,
schwarz-rat  lackiert. Modellgetreue Machbildung  aller
Kessel-Armaturan. Kesselringe silber lackiert, blanke Teile
wernickelt. Je 3 Stirnlampen vornund hinten mit Lichtwechsel
bei Rickwartsfahrr. Original Heusinger-Steuarung. Alle
Treibrider Ober Zahnriider durch den ROKAL-Einheiis-
mator angetrieben. Automatische ROKAL-Kupplung vorn
wnd hinten,

Stromaufnahme: ca. 4 Watt, LiP. : 137 mm, Hohe dber 5.0.:
40 mm, Gewicht: 356 g.

20

Wuchtig und kraftvall wirkt
diesa formvollendete Nach-
Bildung derschweren Glter-
zug-Tenderlok aus der DB-
Baureithe B5. Strahlt nicht
auch das Modell die 130
Tonnen schwere Kraft des
Criginals aus ?




01165 DM 57,00
Sehnallzuglok mit Tender

Maturgetrauss Maodell der schweren sachsachsigen Schnell-
zuglok der Baureihe 03, Achsfolge 2 € 1, mit vierachsigem
Tender. Gehduse und Fahrgestell avs Metall-DruckguB,
schwarz-rot lackiert, blanke Teile Messing vernickelt. Beleuch-
tat mit 3 Scheinwerlern, Original-Heusinger-Steuerung. Alle
Achsen (ber den bewihrten ROKAL-Einheitsmotor durch
Zahnrader angetrieben, Stromaufnahme: ca. 4 Wat, LiF:
213 mm, Hahe iber S, 0.: 40 mm, Gewicht: 390 g.

Viele Modellbahnfreunde in
der ganzen Welt sprechen
van  kleinen technischen
Wunderwerken bei der aus-
:ueraiftan Konstruktion der
ROKAL-Modelle. Eine be-
sonders schone und tech-
nisch hervorragend gelun
gens Arbeit ist die hier
abgebildets rassige Schnell-
Zuglok mit Tender. Vogel
gleich durchzieht sie in
Originolgr:rﬂudieDEuiscth
Lande, und sicher wurden
auch Sia schon wvon ihr
bequam an das Juweihga
Reiseziel gebracht.

21



JLD TIMER
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01017 DM 35,00
OLD TIMER -Tenderlokomotive,
Baureihe B9 der DB

Maodell der Bauart T 3 der ehemaligen PreuBischen
Staatsbahn, mit naturgetreuer Stevenson-Steue-
rung.

Achsfolge C. Simtliche Treibachsen dber Stimzahnradgetrieba
angetriaben, Fernsteuerung fir Vor: und Rickwirtsfahrt. Vorn
und hinten je 2 beleuchtete Stirnlampen. Matschwarzes
Plastikgehiuse, reich detailliert. Unterteil aus hochwertigem
Zinkdruckgulk, Blanke Teile vernickelt, Automatische ROKAL-
Kupplung varn und hinten.

Sromauinahme: ca, 4 Watt, LoP: 31 mm, Haha
uber 5, 0.: 43 mm
Gewicht: 120 g.



01020 DM 35,00
Diesel-Rangierlok V 60

Achsfolge C, Alle Achsen dber Zahnrider durch unseren
bewdhrien Einheitsmotor angetrieben. Vorn und hinten 3
beleuchtate Stirnlampen, Stabiles Plastikgehiuse, Dachauf-
bautan und Gehausedetaillierungen sind hervorragende
Machbildungen, Fahrgestell aus hochwertigem Zink- Druck-
gul, blanke Teile vernickelt. Treibrader, Blindwelle und
Trelbgestdnge modellmalig angeordnet. Automatizche
ROKAL-Eupplung vorn und hinten,

Stromaufnahme: ca. 4 Watt, LUP: 98 mm, Hdhe (ber 5, O,:
41 mm, Gewicht: 140 g,

Maodellgetreus Nachbildung
der  Diesel-hydraulischen
Rangierlok W 60 der Deut-
sthen Bundesbahn,




Modellreue Machbildung
der 2000 PS5 B'B-Diesel-
Lokomative V 200 der Deut-
schen Bundesbahn

01032 DM 42,00
Diesel- Lokomotive

Lange Udber Puffer: 160 mm, Héha iber 5. 0,
39 mm, Gewicht: ea. 220 g, Antrieb: 2 Achsen
uber den bewihrten ROKAL-Einheismotor
durch Zahnredgetriebe. Gute Zug- und Steig-
fihigkeit durch Plastikbereifung, Stromautf-
nahme: ¢a 4 Watt. Beleuchtung: dber je 2
Scheinwerfer varn und hinten mit automati-
scher Umschaltung bei Vor- und Rickwiirts-
fahre, Automatische ROKAL-Kupplung worn
wnd hinten. Leckierung: Dach silbergrau,
Gehduse rot/blau-schwarz.

24




01163 DM 39.00
Schienenomnibus mit Steverwagen

Lange der Einheit: 220 mm, Hohe dber 5. 0.: 32 mm, Gewicht
der Einheit: ca, 300 g. Antrieb: 2 Achsen Gber den bewihrien
ROKAL-Einhaitsmaotor durch  Zahnradgetriebe, Stromaul.
nahma: ca. 4 Watt, Beleuchtung :WrnSE:irn!ampun. LI nterbau
des Schienenomnibusses: Metall- Druckgult, Aulbau: stabiles
Plagtikgehause, Lackierung: Dach silber, Gehause rot, Zier-
leisten creme.

Einzelne Wagen :

01022 Motorwagen,

mit beleuchteten Stirnlampen DM 30,00
01023 Steuarwagen,

mit beleuchteten roten SehluBlichienn DM 8,00

VarbildgetraveMachbildung
des ainmotorigen Schienen-
amnibusses VT 95 und
Steverwagens WS 898 der
Deutschen Bundasbahn. Die
Anzahl der Beiwagen kann
beliebig erweilerl werden




01180 DM 60,00
Amerikanische
Diesel-elektrische Lokomotive

Modall der General Motors fir die Atchison Topeka wnd
Santa-Fé-Railroad, Doppeimaschine achtachsig, Motor Dreh -
gestell mit ROKAL-Einheitsrmotor Gber Zahnrader angatrieben,
Gute Zug- und Steigfihigkeit durch Plastikbereilung.

Stwomaufnahme! ca. 4 Wait — mit belauchtetemn Stirmschein-
warfer und  Maschingnnummern, Automatische ROEAL-
Kupplung wom und hinten. Lackierung: silber—rot—gelb

01036 Motorwagen DM 43,00
01037 Ergdnzungswagen oM 17,00

Gesamtlange der Doppellok: 290 mm; Hohe Ober 5.0.:47 mm;
Gawicht: 440 g.

26

Formwvallendete  Machbil-
dung einer amerikanischean
Diesellok  der  Santa-Fé-
Railroad. Mit Geschwindig-
kaiten bis zu 170 km/S1d.
durchziaht dissa rassige Lok
die amerikanischen Staaten
zwischan Chicago und Los
Angeles auf einer fast 4000
km langen Strecke. Big in
feinste Einzelheitan nach-
gebildel erfreut diese Lok
das Herz sines jeden Mao-
dalibahn-Lisbhakbarns.




Unser Fahrdienstlgiter gibt
die Fahrt frei. Doch bavor
es jetzt losgeht, sollten Sie
sich sinmal diese Vergrila-
fung des Drehgestells ba-
trachten. Wir haben uns viel
Muhe gegeben und alles
worbildtreu nachempfunden
— das ist echie Prézisions-
arbeit.., 5o sind alle
ROKAL-Erzeugnisse gear-
beitet.

o DM 60,00
Amerikanische
Diesel-elektrische Lokomotive

Modell der General Mators fire die Unlon Pacific Reilroad,
Doppelmaschine achtachsig, Motor-Drehgestell mit ROKAL-
Einheitsmotor Ober Zahnrader angetrieben. Gute Zug- und
Steigfihigkait durch Plastikbereifung.

Stromaufnahme; ca. 4 Waitt = mit belevchtetem Stirnschein-
werfer und  Maschinennummern.  Automatische ROKAL-
Kupplung vorn und hinten, Lackierung: gelb=silber=rot,

01038 Matoraagen oM 43,00
01035 Erg@nzungswagen oM 17,00

Gesamtlange der Doppellok: 290 mm; Hohe Gber 3,0.:41 mm;
Gewicht: 440 g. 27
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ROKAL-Madellbahnen sind
raumsparand | Diase Zahlan
sprechan fur sich und fur
das ROKAL-System: Klein-
star Kreisdurchmasser 572,
klginster  Parallel-Glesab
stand 44 mm kieinstar Platz-
bedarf fir eine Ggleisige
Rangierharle 606 x 243 mm.

L

AL

01025 DM 48.00
Elektrische Schnellzuglok, blau

Naturgetreues Modell der Schnellzuglok

aus der Baureihe E 10, blau

Dreifarbig lackiert, Drehgestelle aus Metall-Drockgul
Selbstiatige Umschaltung der 3 Scheinwerfer bei Vaor-
und Ruckwartsfahrt. Hebal zur Umschaltung aul Qber-
leitungsbetrieb. Antrieb mit dem bewahrien ROKAL
Einheitsmotaor uber ein solides Zahnradgetriebe. Gute Zug-
und Steigfahigkeit durch Piastikbereifung, Stromaul-
nahme: ca, 4 Watt, Lange uber Puffer: 141 mm, Hohe
Ober 5. 0.: 61/50 mm, Gewicht: 270 g.
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01030 DM 48,00

Elektrische Lokomotive, grin
MNaturgetreves Modell der Lokomotive
fur den gemischten Verkehr aus der
Baureihe E 40, grin

Dreifarbig lackiert, Drehgestelle ads Metall-Druckgul
Selbsttatige Umschaltung der 3 Scheinwerfer bei Vor
und Ruckwartsfahrt, Hebel zur Umschaliung euf Ober-
leitungsbetrieb. Antrieb mit dem bewahrian ROKAL-
Einhaitsmotor iber ain solides Zahnradgetriebe, Gute Zug-
und Steiglahigkeit durch Plastikbereifung. Stromaul
nahma: ca. 4 Watt, Lange uber Puffer: 141 mm, Hohe
uber 5. 0.: B1/60 mm, Gewichi: 270 g.
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Maturgetreues Modell  der
franzasischen  Schnellzuglok
BB-9201 der SNCF. Lei-
stung: 5200 PS5, Geschwin-
digkseit 180 km/Std.; Trieb-
lahreeuy des bekannien Ex-
prafzuges » Mistrale, der die
Strecke Paris - MNizza von
1085 km in 10% Swnden
durchlabrt, mit giner durch-
schnittlichen  Geschwindig-
keit van 128 km/Std,

01035 DM 48,00

Elektrische Schnellzuglok, blaugrin

Dreifarbig lackiert, Drehgestelle aus Metall- DruckguB
Selbstiatige Umschaltung der 2 Scheinwerfer bei Vor-
und Ruckwartsfahrt. Hebal zur Umschaltung auf Oberlai-
tungshetrieb Antriel mit dem bewahrien ROKAL-Einhaits-
mator Uber ein solides Zahnradgetrisbe. Gute Zug- wnd
Steigfahigkeit durch Plastikbereifung. Stromaufnahme;
ca. 4 Wan, Lange ober Puffer: 143 mm, Hohe dber 5.0.:
61,/50 mm, Gewichi: 270 g.



Klababilder der einzelnan Kanten-Wappen, die wahlweise 01051 DM 54.00

an den Seitenwiinden der Lok angebracht werden kan- . -
san, lingosi jcdor Lokomotien bl Elektrische Mehrzweck - Lokomotive
der SBB

Maturgetreues Modell der Gotthard-Loko-
motive, Baureihe Ae 6/6,

Das Vorbild unseres Ae 6/6-Modells entwickealt
mit seinen 6 Fahrmotoren eine Gesamtleistung
von G000 PS und eine Geschwindigkeit von
125 km/Std.

Achsfolge Co” Co”. Alle Treibachsan dber Zehnrider
durch den bawahrten ROKAL-Einheitsmotor angae-
tricben, Vorn und himen jewells 3 Scheinwerfer, mit

Lichtwechsal entsprechend der Fahririchtung., Dreh-
gestelle sus hothwertigem Zinkdruckgul. Gehause aus

schlagfastem Polystyrol, modellgetreu lackiert. Hesvor-
ragends Zug- und Stelgfahigheit durch Halringe aul 4
Ridern. Automatische ROKAL-Kupplung vorn und hin-
ten. Stromfihrung wahlweise durch Oberleilung oder aus
den Fahrschignen,

Stromaufnahime: ca, 4 Watt, LoP: 1556 mm, Hahe iber
5. 0. 61,50 mm.

Gewicht: 290 g.

an
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ROKAL

TT-MODELL-EISENBAHN
00201 DM 3,30

v,
ot A ., Emmn . A orpjgee®

00202 DM 8,00
Langholzwagen
LuP: 155 mm

00203 DM 4,50
Offener Giterwagen
LGP: 74 mm

00205 DM 5,75
Offener Guterwagen

mit Kohla

LGP: 74 mm




00207
Geschlossener
Guterwagen
LdP: 74 mm

00208

Offener
Giterwagen mit
Bremserhaus
LGP: 81 mm

00209
Drehschermel-
wagen

LiP: 74 mm

00212
Gesgchlossenear
Giiterwagen mit
Bramserhaus
LiP: B1 mm

DM 5,75

DM 5,00

DM 3,60

DM 6,25

P -..'i-_-; ST

i

SEECISEIESNET
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00213
Kesselwagen
»Shellu

LaP: 74 mm

00214
Kesselwagen
»Shell« mit
Bremserhaus
LuP: 81 mm

00215
Kesselwagen
wEssou
LaP: 74 mm

00217
Kesselwagen
#BP«

LuP: 74 mm

DM 6,50

DM 7,00

DM 6,50

DM 6,50

ROEAL-Guterwagen sind in vorbildgetrauan Farben
kratzfest lackiert, Die Wagen sind aulerst stabal und
mit der sinzigartigen ROKAL-Kupplung versehen.
Troiz der kleinen Abmessungen treten alle wesent-
lichen Details deutlich hervar, Die guten Laufeigen-
schaften der ROKAL-Guerwagen arfordern wanig
Zugkraft. Eine Lok kann einen Gutarzug von ansehn-
licher Lange zishen, der durch eine abwechslungs-
reiche Zusammaensiellung ganz besonders reizvoll
wrirkt.




00219 DM 6.50
Kesselwagen

»BV-Aral ¢

LuP; 74 mm

00228 DM 6.00
Kihlwagen
LuP: 74 mm

00236 DM 6.00
Seefischwagen
LiP: 74 mm

00243 DM 5.00
Rungenwagen
LiP: 74 mm
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00246 oM 4,50
Miedeibordwagan
LuP: 74 mm

00244 DM 5,50
Rungenwagen

mit Bremserhaus

LuP: 81 mm

00252 DM 5.50

—

Planewagen 3 e
LUP: 74 mm i e l'm e H’

00255 DM 6.50
Guterzug-Gepack-

wagen (DB/Pwag)

mit Schiebaturen

LuP: 74 mm
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00256 DM 9.50
Stiickgut-

Schnellverkehr-

Wageneginheit

LuP: 149 mm

00258 DM 6,50
Kessalwagen

wCALTEX «

LaP: 74 mm

M===ESEq
e




Zusammenstellung ganz besonders relzvoll wirkt

Dia guten Laufeigenschaftan der ROKAL-Giterwagan erfor-
dern wenig Zugkralt. Eine Lok kann einen Glterzug won
ansehnlichar Linga zishan, der durch sine abwechslungsraiche

= F |K&LN
00260 = W |570550
Kesselwagan » Maobil ¢
LUP: 74 mm

00263 DM 6,00
Geschlossaner Giterwagen »S5.T.E.F.«
LaP: 74 mm

00264 DM 6,00
Giterwagen » BANANES «
LaP: 74 mm
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00302 DM 6,75
Vierachsigar

Niederbordwagen

mit Phoenix-Rohran

LuP: 120 mm

ﬂi_JEIJS _ DM 6.75 _"ra
Vierachsiger = ;
Niederbordwagen
mit zwei Kiz.
LaP: 120 mm

L1773 - e |

00301 DM 6.50
Vierachsiger

Niaderbordwagen

LiP: 120 mm
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00304 DM 8,50
Vierachsiger Kessel-

wagen » Shellx

neuestes Modell

LuP: 105 mm

00306 DM 8,50
Vierachsiger Kessel

wagen »Essoa

neuestes Modell

LuP; 105 mm

00305 Dna 8,50
Vierachsiger Kessel-

wagen » Aral ¢

neuestes Modell

LuP: 105 mm
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00307 DM B.50
Vierachsiger Kesselwagen DEA

mit Leiter, Laufsteg und
Einflllstutzen, LUP: 106 mm

00314 DM 8,00
Vierachsiger Grofraum-

glterwagen,

Modell der Deutschen Bundesbahn
ootz 50, L4P: 97 mm

00317 DM 8,00
Vierachsiger Schotterwagen

Dieses begehrte Modell ist die naturgetreue
Machbildung eines Bahndienstwagens der
Deutschen Bundesbahn wnd dient zur Gleis-
beschotterung

LiP: 98 mm

4



00315 DM 10,00
Autotransportwagen, dreiachsig, mit

8 Autos beladen, Madall der Deutschen
Bundesbahn offs 55, LuP: 180 mm

00320 DM 8.00
Tieflader, sechsachsig, Modell der

Deutschen Bundesbahn

55t 53, LuP: 180 mm
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00325 DM 10,00
Dreiachsiger 6-t-Diesel-Kranwagen

Modell sines Kranwagens der Firma Krupp-
Ardelt fur die Deutsche Bundesbahn

Fein detailliertes, schwenkbares Gehause; Ausleger
und Lesthaksn mittels Handkurbel heb- und senkbar;
Enotenblache und Stahlkonstruktion des Auslegers
genau  nachgebildet; Untergestell schwarz; Kran
hallolau;  Auslegar  silbern, Der  Niederbordwagen
MNr. 00246 ist nicht im Preis enthalten, wird jedoch zur
Unterstiitzung des Auslegers baim Transport emplohlen.

00321 DM 10,50 07120 DM 3,00
Sachsachsiger Tieflader, mit AEG-Trafo beladen. 30 MV A-Transformator
LiiP: 190 mm Maturgetreue Nachbildung eines 30 MVA-

Wandertransformators der AEG.
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01280 DM 6,50
Personenwagen

Lénge dber Puffer: 93 mm

01281 DM 6.50
Packwagen

Lange uber Puffer: 33 mm

01282 DM 7.00
Dreiachsiger Abteilwagen

der Baureihe C 3, naturgetreue

Machbildung des ehemaligen
Mahverkehr-Personenwagens

Lange dber Puffer: 95 mm

Digsa vorbildgetrouen Einheits-Pack- wnd Personenzug-
Wagen haben Gehiduse aus thermoplastischem Material
{Kunstsioff). Grole Laufrube und niedrige Schwerpunkilaga
argeben beste Fahrsicherhait! Das ist echte ROKAL-Qualitit,

a4

01280

01281

01282

RIIRIIROID
E 2 =LF -

&
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ROKAL

TT-MODELL-EISENBAHN
v,
orpjatee®

QLD TIMER

01283 DM 6,50
OLD TIMER-Gepickwagen der ehemaligen Preultiachen
Steatsbahn, Machbildung des Pwi Pr 89, LoP: 33 mm,

01284 DM 6,50

OLD TIMER- Parsonenwagen der ahemaligen Preuliachean
Staatsbahn, Nachbildung des Ci Pr 05a, LOP: 93 mm

Gezogen von der Tenderlok T 3 (s. 5. 22), bil-
den die neuen OLD TIMER-Wagen einen ech-
tan preuBischen Nebenbahn-Personenzug. Wie
die T 3 wverkdrpern diese Wagen ein Stick

Eizenbahngeschichte.
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;214 DM 11,00
D-Zug-Wagen, grun

Gehause: Kunststoff-Spritzgul,

grin — Dach grau — Schrift silber,

Drehgestelle: Metall-Druckgul

01216 DM 11,00
Postwagen, grun

Gehause: Kunststoff-Spritzgul,

griin — Dach grau — Posthorn gelb,
Drehgestelle: Metall- Druckgul

Lange der Wagen lber Puffer:

161 mm

D-Zug-Wagen mit kratzfest lackierten Kunststoff-
Auvfbauten und der bewdhrten ROKAL-Dachentkupp- I

lung. . ' DINING - CAR
Diese ROKAL-D-Zug-Wagen zeichnen sich durch bawegliche i
Drehgestell- Seitenteile und damit sichere Schienenlage be-
sonders aus. Metall-Druckgu der Drehgestelle und die kratz-
feste Lackierung sowie Beschriftung der Gehduse aus Kunst-
stoff- Spritzgui in vorbildgetreuen Farben verleinen den Wagen
eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer, Geringer Rollwider-
stand der Metallrader erlaubt Betrleb mit langen Zigen,
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01220

01224

0218

01220 DM 11,00
Speisewagen DSG

Gehause: Kunststoff-Spritzgul, rot,

Dach grau — Schrift gold,

Drehgestelle: Metall-DruckguB

0224 DM 11,00
Speisewagen |5G

Gehause: Kunststoff-Spritzgui, blau,

Dach grau — Schrift gold,

Drehgestelle: Metall- Druckgul

01218 DM 11,00
Schlafwagen DSG
Gehause: Kunststoff-Spritzgul, rot,
Dach grau — Schrift gold,
Drehgestelle: Metall-Druckgu
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01222
Schlafwagen 1SG
Gehduse : Kunststoff-Spritzgui, blaw,
Dach grau — Schrift gold.
Drehgestelle: Metall-Druckgu

DM 11.00

01226
Eilzugwagen
Gehause:; Kunststoff- Spritzgu, grin,
Dach grau — Schrift weilk,
Drehgestelle: Metall- Druckgui

DM 11,00

Brwmrorerom o o

Alle
D-Zug-
Wagen

haben kratzfest
lackierte
Kunststoff-
Gehiuse

48

o232
LS-Zug-Wagen
mit Schlulleuchten
Gehause : Kunststoff-Spritzgu, griin,
Dach grau — Schrift weail,
Drehgestelle: Metall- Druckgu®

DM 11,75




01228

'ﬂl‘l IIIS

A
I

01234

RD PA

01230

1"‘_."'11"“11‘"'11“11‘"11;

01228 DM 11,00
LS-Zug-Wagen

ohne SchluBleuchten

Gehdusge: Kunststoff-Spritzgult, grin,

Dach grau — Schrift weil,

Drahgestelle: Metall-DruckguB

01234 DM 11,00
Franzdsischer Schlafwagen Typ P

Gehiduse: Kunststoff-Spritzguls,

silber/blau — Schrift gold,

Drehgestelle: Metall- Druckgu

01230 DM 11,00
Touropa-Liegewagen

Gehause : Kunststoff-SpritzguB, blau,
Drehgestelle: Metall-Druckgul



UNION
PACIFIC
RAILROAD

01244 DM 11,00
Amerikanischer » Pullman e-Wagen
mit Aufschrift » Union Pacific«

om2ae DM 11,00
Amerikanischer » Vista Dome «-Wagen
mit Aufschrift » Union Pacific

0248 DM 11,00
Amerikanischer » Observation «-Wagen
{Schlufwagen)

mit Aufschrift » Union Pacifica

50

01244

01246

01248




m23s

01240

01242

. “‘mf“"\'ﬂ'ﬁ

_SANTA F§~

- o

01238 DM 11,00
Amerikanischer » Pullman«-Wagen
mit Aufschrift » Santa Fé«

01240 DM 11,00
Amerikanischer » Vista Domes«-Wagen
mit Aufschrift » Santa Féu

01242 DM 11.00
Amaerikanischer » Observation «-Wagen
(SchiuBwagen)

mit Aufschrift » Santa Féa
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01255 DM 9,50
Vierachsiger Schnellzugwagen 1. Klasse

Nachbildung der Deutschen Bundesbahn
Adim

Maodellgetreue Drehgestelle der Bavarten Minden-
Deutz; fein detailliertes Gehduse: lupenfeine
Beschriftung durch Foliendruck; singesetzte Fanstar
mit plastischen Rahmen.

LuP: 176 mm

01256 DM 8,50
Vierachsiger Reisezug-Gepackwagen
MNachbildung der Deutschen Bundesbahn
Ddim

Modellgetreue Drehgestelle der Bauwarten Minden-
Deutz; fein detailliertes  Gehause; |upenfeine
Beschriflung derch Foliendruck: eingesetzte Fenster
mit plastischen Rahmen.

LuP: 176 mm

01257 DM 9,50
Vierachsiger D-Zug-Schlafwagen
Machbildung der Deutschen Schlafwagen
Gesellschaft (DSG)

Modellgetreus Drehgestells der Bavarten Minden-
Deutz;  fein  detailliertes  Gehause;  lupenfeine
Beschriftung durch Foliendruck; eingesatzte Fenster

mit plastischan Rahmen.
LaP: 176 mim



= 05281

06281 DM 2,00
Beleuchtungsaarnitur fir Modell-
D-Zug-Wagen

zum nachtraglichen Einbau in alle
Modell-D-Zug-Wagen

Bestehend sus Beleuchtungseinrichiung mit
2 Glihbimen, Stromabnehmerfedam wnd

Befestigungsschraubsen  fir  die  Strom-
abnehmearfadarn.

212562 DM 0,40
SchluBlicht- Beleuchtungseinsatz

Mur zu verwenden in Verbindung mit dar
Beleuehtungsgarmitur. 05287, Alle Modell-
D-Wagen konanen mit dem Schiullicht-
minsatz ausgerustet werden,

_] i

oszar

|
O CHED |
/

[ L A

o S e % )

L |

Einbauskizze fir den nachiraglichen Einbau der
Beleuchtungsgarnitur Mr. 05281 und des Schlul-

lichteinsatzes MNr. 21252,
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| Schalter
und
Taster
als
Bausteine

01654

01656

01663

01674

Ein groBer Vorteil des ROKAL-Systems

Dieses einmalige » Druckknopf-System« findan Sie nur bai
der ROKAL-Modsllbahn. Rechts und links an_unserem Fahr-
regler befinden sich Druckknopfe. Dieses System ist der
v Schldssel zum Ausbau« [hrer Anlage, denn damit konnen Sie
in wnbegrenzter Zahl Schalter und Taster anbringen, um
Weichen, Signale etc. dirakt wom Fahrragler aus 2u bedienen.
Denn jader Schalter und Taster hat ebenfalls an der rechian
und linken Seite Druckknopfe, die seitlich am Fahrregler ein
Einrasten ermoglichen.

01654 DM 2,00
Ein-Aus-Schalter mit rotern Stellhebel
01656 DM 2,20

Fernhediznungsshqher (mit Zugbeeinflussung) fir Tages
licht-Signale, mit grunem Stallhabel

54

01674 DM 2,00
Farmbedienungsschalter (Schalter ohne Zugbeeinflussung)
fur Tageslicht-Signale, mit braunem Stellhebel

01688 - DM 2,00
Fermbedienungsschalter {Momenttaster) fiir Weichan, mit
blauem Stellhebal

01663 DM 2,00
Verteiler mit 4 Buchsen 2,3 mm &
01658 DM 6,00

Fernbedienungsschaltar (Polwechsler) fir Kehrschleifen, mit
wgilkem Stellhebal, mit Anschlubkabelgarnitur

00950 DM 1,00
Bafestigungswinkel fiir Schaltar und Taster, Beutel mit 20 Stick




ROKAL-Transformatoren und Fahrregler

Ein weeitarer Vorteil des ROKAL-Systems ist die Trennung von
Transformater und Fahregler. An einen Transformator 018
kannen Sie 2 Fahregler, an einen Transformator 03 sogar
4 Fahrregler anschliefen, Fdr jeden Zug bendtigen Sie einen
Fahrregler.

Daraus ergibt sich
Fir 1 Zug = 1 Fahrregler und 1 Transformator
Fir 4 Zuge = 4 Fahrragler und ebenfails 1 Transformator

00051 DM 19,00
Fahrregler mit Gleichrichter, belasibar bis 9.6 Wan, mit Ein-
knopf-Bedienung zur Fernsteuerung von Geschwindigheit
ungd Fahrtrichtung.

00003 DM 32,00
36 VA-Mehrzug-Trafo fir den Betrieb bis zu 4 Zigen und
Zubehar zum Angchlul an 220 V Wechselsirom mit 2 getrenn.
tan Sekunddrewicklungen und 4 AnschluBstellen fur je 14 W,
10 Wat. Jede AnschiuBstelle ist abgesichert,

00005 DM 32,00
zum Anschlul an 110 WV Waechselstrom
o008 DM 20,00

Zweizug-Trafo zum AnschluB an 220 W Wechselstrom,
sek, 2 x 14 V Wechsalstram mit Uber igeschutz. Belastbar
bis 15 VA,

00020
zum Anschiud an 110 V Wechselstrom

DM 20,00




00131 /s gebogenes Gleis /.- Kreis, 572 mm = DM 0,60
00132 /s gebogenes Gleis 'fi-Kreis, 572 mm & DM 0,50
00134 */s gebogenes Gleis 'faa-Kreis, 572 mm @ DM 0,456

Fir den Parallelkrels im mabstablichen Abstand von 44 mm

001 52 *fx gebogenes Gleis '/u-Kreis, 860 mm @ DM 0,60
00154 "/ gebogenes Gleis 'faa- Kreis, 660 mm & DM 0,45

00101 s gerades Gleis, 220 mm lang DM 0,60
00102 *: gerades Gleis, 110 mm |ang oM 050
00104 *fs gerades Gleis, 55 mm lang DM 0,45
00106 Ausgleich-Gleis, 119 mm lang DM 0,80
00851 Befestigungsnagel 10f Gleisea

und Winkel. Beutel mit 50 Stick oM 0,25

Far den kleinen Kreis (572 mm Durchmesser) werdan ins-
gesamt 8 x '/v gebogens Gleise 00131 bendtigt, fur den
groBen Kreis (660 mm Durchmesser) werden 16 x "/ ge-
bogene Gleise 00152 bendtigt.
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Ober den Einsatz und die Schaliung

der nebenstehenden Anschlu-, Trenn-
und Kontakigleise gibt unsare mehrfarbige
Broschire » Elekiro- Handbuch & Auskunit.

mspar,
N ey

ROKAL

TT-MODELL-EISENBAHN
Yorpjpgree®

Anschlul-, Trenn- und Kontaktgleise

00137 AnschluBgles. "/» gebogen. mit
2 Anschlubbuchsen, "fis-Kreis,

572 mm & oM 1,70
00107 dia,, /s garade DM 1,70
00140 Kontakigleis, *f: gebogen, einpolig,

'fu-Kreis, 572 mm & DM 1,80
00110 dto., */: gerade DM 1,80

00109 Anschlul- und Trenngleis fiir Kaehr-

schieife (baidseitig) '/: gerada,

mit 2 Anschlultbuchsen DM 1,80
00139 dio., gebogen, "fe-Kreis, 572 mm & DM 1,80
01653 80 cm Anschlulkabel, schwarz-gelb,

mitje zwel Bananensteckern, 2.3mma DM 1,10
01652 30 cm Anschlulfkabel, blau, mit je

zwei Bananensteckern, 2.3 mm @ DM 110
007114 Trenngleis, /= gerade,
aina Schiene unterbrochen DM 1.B0

00144 dio., '/x gebogen, *fu-Krels, 572 mma DM 1,80
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00122

Kreuzungen mit Leit-Kontaktschienen:
00181 Kreuzung rechts DM 4.00
00192 Krewzung links DM 4,00

00121 Elektromagnetisches Entkupplungsgleis mit 1 Momaenttaster 01655 DM 9,00
¥ gerades Gleis (110 mm lang)

00122 Prellbock DM 3,60
Y gerades Gleis (110 mm lang) beleuchtet
00123 Prellbock DM 1,80

¥ gerades Gleis {110 mm lang) unbeleuchtet
00113 Schaltglels fir Welchen, Relals etc. 4 gerades Gleis (110 mm lang) DM 6,60

00118 Mechanisches Entkupplungsglels, % geradas Glels (110 mm lang) DM 2,20
58
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00119 Mechanisches Entkupplungsgleis

Diieses Gleis ampfichlt sich besonders zum Einbau in Ranglerharlen oder Ab-
stellgleisen, Durch Schisban der Wagen bis zum Abdriicksignal  wird
der jeweilig abzukuppelnde Wagen chne Betd- tigung eines Schal-

ters automatisch entkuppelt,




00184
StromstoBweiche rechts, beleuchtet

oM 12,00

00185 DM 12,00
StromstoBweiche links, balauchtet

Die newen ROKAL-Weichen sind permanentmagne-
tischa Weichen; sie besitzen jeweils ein 3-farbiges
AnschluBkabel mit Bananensteckern, dazu beleuch-
tate Laternen.

Weichen fir Handbetétigung

00164 DM 7.50
Handweiche rechts, unbeleuchtet

00166 DM 7,60
Handweiche links, unbeleuchtet

01659 DM 2,00

Fernbedienungsschalter {Momenttaster) fur
Weichen, mit blauem Stellhebel

TT-MODELL-EISENBAHN
borpj guee®

Die Weichen zeichnen sich durch gute Uber-
fahrmoglichkeit, auch bei Langsamfahrt, sowie
durch ihre Funktionssicherheit aus. Diese neu-
en Weichen haben bereits im Weichenkdrper
eine fir ROKAL patentierte Umschaltmaoglich-
keit, die ohne Verwendung von Spezialgleisen,
Leitungen etc. eine elektrische Fahrstrafen-
schaltung ermdglicht. (Alle technischen Ein-
zelheiten finden Sie auf der Betriebsanleitung,
die jeder Weichen-Packung beiliegt.)



| 175 em | GréBe der Anlage 1156 x 176 em

s Ol s s b Einzelteile der Anlage:
1. Gleisa
N Gasll  a 5 5 Sick. Mr. Stck,/Prais Prais
. - . . 43 00101 a 060 265,80
— — — 4 00102 b 050 2,00
= Gl s - b 11 00104 e 0,45 4,95
— 2 00106 d 060 1,20
= T r — 3 oMo7 e 170 510
* * * 28 oM k 0,80 16,80
4 o013z | 0,60 2,00
16 oms2 p 0850 800
F3 00184 x 1200 24,00
2 00185 y 12,00 24,00
~ ';[ T . ‘ Zwischensumme: DM 113,85
o = 1 = 2, AnschluBgerite
Stek.  Mr, Stck /Preis  Preis
B a [ [= 1 00003 32,00 32,00
3 00051 18,00 57,00
3 01652 110 3,30
1 2 01659 2,00 4,00
et = i ! 1 U1665 2,20 220
A HP insgesamt: DM 212,35
11 —
o
. . N _ 4

Trato DO0SA

Alle Zubaharizile
(Hauser, BAume alc.)
fiir die ROKAL-12 mm-
Spurbreite stellen dia
Firmen Faller, Vollmer,
WIAD, VAL-PE u, a. hes



Gleisplan Nr. 415
Grole der Anlage: 160x1086 em

Einzelteile der Anlage:

1. Gleise
Stck.  Nr. Stck/DM DM
12 02101 a 0,80 9,60
10 02102 b 0,75 7.50
] 02104 ¢ 0,70 6,30
4 02106 d 0,75 3.00
1 02110 2,00 2,00
0 02131 k 0,80 16,00
B 02132 | 0,75 6,00
3 02134 m 0,70 210
a 02161 p1 0,90 T1.20
2 02120 08B0 1,60
3 02183 11,50 34,50
3 02184 11,50 34,50
Zwischensumme: DM 130,30
Il AnschluBgerdte
Stck.  Nr. Stck. /DM DM
1 00003 32.00 32,00
2 00081 19,00 38,00
5 01681 2,00 10,00
3 01682 2,00 6,00
] 01683 2,00 6,00
F 0679 1,36 2,70
3 00625 7.00 21,00
7 00953 0,30 2,10
Insgesarnt: DM 248,10

ROKAL-Gleisplan Nr. 4156

mit 3 Lichtsignal-Sperren, 1 Auswaich-, 2 Ab-
steligleisen und 1 Briicke.

Die Anlage bietet mindestens 3 Zigen die
Maglichkeit, in einem schén aufeinander ab-
gestimmten Rhythmus zu fahren. Es lassen sich
hier also abwechslungsreiche Streckenfahrten
mit 3 oder mehr Zuggamituren veranstalten.

Der dubere Kreis ist fir Oberleitungsbetrieb gut

geeigneat.

Gleisplan Nr. 415
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Hinweise fiir den Anschluf®

von Weichen, Signalen, Entkupplungsgleisen
und Beleuchtungskdrpern

mit den Fernbedienungsschaltern

Der Fahrstrom wird an den mit WU bezeichneten Buchsen an
der Riickseite des Fahrreglers entnommen. Die Schalter fiir
Weichen, Signale, Entkupplungsgleise und Beleuchtungskérper
werden an der Seite des Fahrreglers mittels einer Druckknopf-
verbindung angeschlossen. Mit diesen Eigenschaften weist

der ROKAL-Fahrregler die einmalig verwirklichte Idee auf,

dab der Fahrregler mit sémtlichen erforderlichen Schaltern,
Tastern und Verteilern nacheinander und je nach Bedarf zu einem
gesamten Steuerpult vereinigt werden kann. An welche Seite
des Fahrreglers Weichen, Signale, Entkupplungsgleise usw.
angeschlossen werden, ist den bebilderten Erlauterungen

der jedem Artikel beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.

|

00805 1 Satz Signalbaken DM 1,10  » 1 T
62




ROKAL-Modell-Lichtsignale

Die neuen ROKAL-Modell-Lichtsignale sind
Machbildungen der Lichtsignale der Deutschen
Bundesbahn. Mit ihnen |dBt sich der Fahr-
betrieb so steuern, dalk ein dem Grolkbetrieb
nachgebildeter Zugverkehr ablaufen kann.

Jedem Signal, Streckengleichrichter und
Langsamfahrwiderstand liegt eine reich-
bebilderte Betriebsanleitung bei. die die
Vielzahl der Einsatzmoglichkeiten dieser
Gerdte demonstriert,

00623 DM 7,00
Lichthauptsignal, mit 1 roten und 1 grunen
Signallampe, 3farbiges AnschiuBkabel
mit Querlochsteckern. Mast und Sockel
aus hochwertigem Zinkdruckgul.

00624 DM 9,50
Lichtvorsignal, mit 2 gelben und 2 griinen
Signallampen, 3farbiges AnschluBkabel
mit Bananensteckern. Mast und Sockel
aus hochwertigem Zinkdruckgul.

Vor- und Hauptsignale werden durch
Zusammenstecken der Querlochstek-
ker elektrisch verbunden.

00061 DM 4.50
Streckengleichrichter

Dier ROKAL-Stwreckengleichrichter bietet vielseitige
Einsatzmoglichkeiten, besonders in Verbindung mit
den ROKAL-Lichtsignalen; auBerdem kann ar zur
Sicherung einer Prellbockstrecke dienen.

00062 DM 6,00
Langsamfahrwiderstand (mit eingebau-
tem Streckengleichrichter)

Dieser Langsamfahrwiderstand wermindert durch
Zwischenschaliung ohne Betdtigung des Fahr-
raglers automatisch die Geschwindigkeit des Zuges
bei Warnstellung des Vorsignals bis zum Hall vor
dem Hauptsignal,

In Gegenrichtung wird die Langsamfahr-
strecke durch den eingebauten Strecken-
gleichrichter automatisch dberbrickt, und
der Zug kann dann diese Strecke mit un-
verminderter Geschwindigkeit passieren.
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Oberleitungsmaterial »System Vollmers
Q0701 /1 gerader Fahrlgitungsdraht, 220 mm lang
00702 */: gerader Fahrleilungsdraht, 110 mm lang
00703 */s gerader Fahrleitungsdraht, 165 mm lang
00704 '/ gerader Fahrlaitungsdraht, 55 mm lang
00708 Fahrleitungsausgleichsdraht, 113 mm lang
00731 '/» gebog. Fahrieitungsdraht, ' /- Krais,
572 mm @
00732 '/: gebog. Fahreitungsdraht, *fu- Kreis,
572 mm &
00733 2/« gebog. Fahrleitungsdraht, *faz- Krais,
572 mm &
00734 '/« gebog. Fahreitungsdraht, * /- Kreis,
BET2 mm 2
00762 */: gebog. Fehrleitungsdraht, ' /- Krais,
BE0 mm @

DM 0,75
DM 0,65
oM 0.70
DM 0,65
DM 0,65
DM 0,75
DM 0,85
DM 0.70
DM 0,85

DM 0,70

00754 '/. gebog. Fahreitungsdraht, */s-Kreis,
B60 mm &

O 7 Fahrleinungsdraht Tur Weishe rechis

00718 Fahrieitungedraht fir Waiche links

00721 Fahreitungsdraht fir Kreuzung rechts

00722 Fahreitungsdraht fir Krewzung links

00740 Verbindungsbige!

00741 AnschluBmast mit Mastful

00742 Dbereitungsmast mit Mastful

00743 Oberleilungsmas! ahne Mastiuls

23117 Mastfull

DM 0.65
DM 1,50
DM 1,60
DM 1,50
DM 1.50
oM 0,60
DM 2,20
DM 1,30
DM 0,90
DM 0,480

Hochate Erhebung unseres Oberleitungsmasies dber Schie-
nencbarkante 75 mm. Fahrdrahthohe idber Schisnencbar-
kante 58 mm. GroGte seitliche Entfernung unseres Ober-

leitungsmastes von Gleismitte 28 mm,



Kabel, Stecker und Glithlampen
01608 2 m Belauchtungskabel mit 2 Bananen-

steckern 2,3 mm @ 31004, gelb DM 1,00
01828 2 m Zwillingslitze 2 x 0,14 gmm, gelb DM 0,60
01852 80 em AnschluBkabel, zweiadrig mit je

2 Bananensteckern 2.3 mm @, blaw und

schwa.z DM 1,10
01653 dio., schwarz-gelb oM 1,10

01664 80 cm Verlangerungskabel mit 2 Bananen-
stackern und 2 Kupplungen 2,3 mm @, gelb DM 1,00
01665 2 m Verdngerungskabel, dreiadrig,

fiir Weichen, rot-grin-schwarz DM 2,20
01668 10 m Einfachlitze auf Karten, rot DM 1,30
01669 10 m dio., grin DM 1,30
01670 10 m dio., blau DM 1,30
01671 10 m dto., schwarz DM 1,30
01872 10 m dio,, gelb DM 1,30
01675 USA-Umwandlungs-MNezstecker DM 0,60
01678 80 em Trenngleiskabel mit 2 Bananen-

steckern 2,3 mm @, gran DM 0,60
01877 15 em Verbindungskabel mit je 1 Bananen-

und Querlochstecker 2.3 mm &, blau DM 0,50
31001 Bananenstecker 2,3 mm @, blau DM 0,12
3002 dio., rot DMoa2
31003 duo., grin DM 0,12

31004 Bananenstecker 2,3 mm &, gelb DM 0,12
31005 dio., schwarz (=L
31006 Kupplung fir Bananenstecker2, 3mm @, blau DM 0,12

AN007T dio., rot DM 02
31008 dto., grun DM 0,12
31008 dio., gelb DM 0,12
31010 dio., schwarz DM 012
31011 Quedochstecker 2.3 mm @, blau DM 0.20
N2 do., rot DM 0.20
31013 dto., grin DM 0,20
3014 dio., gelb DM 0,20
31016 dio., schwarz DM 0,20

11001 Kleinstglihlampe fir Lichisignale 12 V. rot DM 1,20

11002 Kleinstglihlampe fiir Lichtsignale 12 V,grin DM 1,20

11003 dio.. gelb DM 1,20
31028 Kleinstglihlampe fiir Flugelsignale 12 V DM 1,20
31030 Kleinstglihlampe fir Weichen, 12V

und 0050100503 DM 1.20

31031 Glihbime zum Einschrauben, & Volt, 0,05 A DM 0,60
31032 Glithbime zum Einschrauben, 12 Volt,

0,05 A, fir Loks und 0055100655 DM 0,60
Kleinstglihlampen fir Modell-Lichtsignale
{reue Ausilihrung)
31034 Gluhlampe rot DM 1,20

310356 Glihlampe grin DM 1.20
31036 Gluhlampe orange 20



Die

RO KAL-Modellbahn
und der
Zweizugbetrieb

Die ROKAL-Modellbahnanlage kann aus einem oder mehreran Strom-
kreisen bestehan. Jader Stromkreis bekommt ein Fahrpult; es kénnen
big zu 4 Fahrpulte an einen Mehrzugtrafo 03 angeschlossen werden
{einer der grofen Verteile unseres Anschluli-Systems). Auf jedem
Stromkreis kann jeweils ein Zug fahren. Sollen auf einem Kreis
mehrere Ziige verkehren, so muB der zweite und dritte Zug auf Neben-
oder Abstellgleisen (Blockstellen) solange stillstehen, wie der erste
Zug in Bewegung ist. Bei diesem Wechselzugbetrieb schalten die
Weichen (Schaltung 208, siehe Weichen-Betriebsanleitung), die
an einen Schalter 01659 parallel angeschlossen werden, einen da-
zwischenliegenden Gleisstrang stromlos. Es ist also jeweils ein Zug
unterwegs. Natirlich ist ein Ubergang von einem Stromkreis auf den
anderen méglich. In diesem Falle werden die Ubergangsweichen auf
206/208 geschaltet.

Durch den Einbau einer Oberleitung wird ein weiterer Stromkreis
zugeschaltet. Der Strom flielt dann durch die Oberleitung und durch
gine Schiene zuriick. Unsere Oberleitungs- Fahrzeuge konnen sowohl
auf Ober- als auch auf Gleisleitung fahren. Der Umschalter befindet
sich in der Mitte einer Seitenwand unter dem Dach.

Bei Oberleitungsbetrieb kénnen also auf einer Gleisstrecke zwei Zige
gleichzeitig und voneinander unabhéngig fahren. Natdrlich bekommt
auch hierbei jeder Stromkreis ein separates Fahrpult.

Besonders interessant wird der Fahrbetrieb durch den Einbau von
Blockstellen, die entweder durch zwei Trenngleise oder durch ein
Trenngleis und eine Weaiche gebildet werden. Die Stromzufiihrung
zur Trennstelle erfolgt entweder durch Umschalten der Weiche
(Schaltung 206) oder durch den Schalter 01656 (ber ein Lichtsignal
bzw. such durch ein Relais. Weitere Erlduterungen finden Sie im
» ROKAL-Elektrohandbuch«, weitere interessante Gleispldne im
» ROKAL-Gleisplanhefta,
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ROKAL

...in aller Welt

ROKAL-TT- Modellbahnen sind hochwertige Qualitatserzaugnisse. Deshalb haben
sie nicht nur in Deutschland zahllose Freunde, sondem werden auch in aller Welt
als kleine technische Wunderwearke geschitzt.

Mit groBem Erfolg werden ROKAL- Modellbahnen nicht nur ing europdische Aus-
land exportiert, sondern auch nach Uberses, so z. B. nach Kanada, USA, Argen-
tinien, Venezuela, Chile, Uruguay, Japan, Kenia, Rhodesien, Sudafrikanische
Union, Australien usw,

Uberall, wo man sich fir ROKAL entscheidet, weilk man: ROKAL-TT- Modell-
bahnen sind ausgereift in der Konstruktion, hervorragend in der Verarbeitung und
formvollendet in der Machbildung. Durch ihren gunstigen Verkleinerungsmalistab
von 1: 120 auf der Basis der international genormten Spur TT {12 mm Spurwaeite)
kennen sie aulerdem keine Raumnot. Ist jedoch genugend Platz vorhanden, lautet
die Devise: Auf wenig Raum mehr unterbringen! Auch dariber freut sich der
Modellbahner.






